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^ Zacmame 



Tato prirucka doplnuje informace uvedene v tistenem Pruvodci nastavenim a 
Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim HP all-in-one. Popisuje instalaci zarizeni 
HP all-in-one do site, ktera zahrnuje nakonfigurovani a pi'ipojeni zarizeni a instalaci 
softwaru. V pi'irucce jsou take uvedeny pfiklady doporucenych siti, informace tykajici 
se spravy site a rady pro odstranovani problemu. 

Po pi'ipojeni k siti bude zarizeni HP all-in-one i vsechny jeho schopnosti k dispozici 
vsem pocitacum v siti. Chcete-li vsak namisto pi'ipojeni k siti pouzit pPime pi'ipojeni 
USB, postupujte podle pokynu uvedenych v Pruvodci nastavenim. 

V teto kapitole naleznete informace tykajici se nasledujicich temat: 

• Vyber typu site 

• Vyber typu pi'ipojeni 

• Pouziti nastroju pro spravu site 

• Pfechod od pi'ipojeni USB k sit'ovemu pi'ipojeni 

• Pfipojeni dalsich pocitacu 

• Ziskani technicke podpory spolecnosti HP 

Poznamka Definice pojmu pouzivanych v teto prirucce jsou uvedeny v casti Slovnicek. 

Vyber typu site 

Zpusob pi'ipojeni zai'izeni HP all-in-one k siti zavisi na typu pouzivane site nebo site, 
kterou chcete vytvoi'it. Pokud jiz pouzivate funkcni sit' a vite, jaky druh pi'ipojeni 
chcete pouzit, muzete pi'ejit do daisi casti a vybrat typ pi'ipojeni. Informace tykajici se 
instalace site jsou uvedeny v castech Vyber doporucene bezdratove site a Vyber 
doporucene site Ethernet. 

Vyber typu pfipojeni 

Zarizeni HP all-in-one Ize pouzit se dvema typy bezdratoveho pi'ipojeni k siti nebo s 
pi'ipojenim k siti typu Ethernet (kabelove pi'ipojeni). Vsechny tyto typy jsou strucne 
popsany nize. 

Bezdratove pripojeni s pnstupovym bodem (infrastruktura) 

Bezdratova sit' s infrastrukturou pouziva pristupovy bod (oznacovany take jako 
bezdratovy smerovac), ktery zajist'uje zabezpecene a flexibiini pi'ipojeni zai'izeni 
HP all-in-one. DaIsi informace uvadi tema Pi'ipojeni k bezdratove siti s pristupovym 
bodem. 



Pruvodce pfipojenim k siti zarizeni HP all-in-one 
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Kapitola 1 




Bezdratove pripojeni bez pristupoveho bodu (ad hoc) 

Sit' typu ad hoc je jednoduche bezdratove pripojeni bez pristupoveho bodu. Daisi 
informace uvadi tema Pripojeni l< bezdratove siti bez pristupoveho bodu. 




Kabelove pripojeni (Ethernet) 

V obvykle kabelove siti jsou pouzity kabely Ethernet k pfipojeni pocitacu a zarizeni 
pomoci smerovace nebo pi'epinace. Sit' Ethernet je rychia, spolehliva a bezpecna. 
DaIsi informace uvadi tema Pi'lpojeni pomoci kabeiu Ethernet. 




Pouziti nastroju pro spravu site 

Informace tykajici se pouziti nastroju pro spravu zai'izenf HP all-in-one naleznete 
V cast! Sprava site. 

Pfechod od pripojeni USB 1^ sit'ovemu pripojeni 

Pokud jste zai'izeni HP all-in-one puvodne instalovali s pi'ipojenim prosti'ednictvim 
kabeiu USB, muzete pozdeji pFejit na pi'ipojeni k siti. 

Pi^echod od pripojeni USB k sit'ovemu pripojeni 

1 Vyjmete ze zadni strany zarizeni HP all-in-one pripojeni USB. 
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2 Pfipojte zafizeni HP all-in-one podle popisu uvedeneho v cast! Pripojeni k 
bezdratove siti s pfistupovym bodem, Pripojeni k bezdratove siti bez 
pfistupoveho bodu nebo Pi'ipojeni pomoci kabelu Ethernet. 

3 Nainstalujte software podle popisu uvedeneho v casti Instalace softwaru. 

4 Po dokonceni instalace zobrazte ikony tiskarny v pocltaci nasledujiclm zpusobem: 

- Uzivatele systemu Windows XP: Otevi'ete slozku Tiskarny a faxy. 

- Uzivatele systemu Windows 9.x nebo Windows 2000: Otevi'ete slozku 
Tiskarny. 

- Uzivatele systemu Macintosh OS X: Otevi'ete nastroj Printer Setup Utility 
(Nastroj nastaveni tiskarny) v seznamu Utilities (Nastroje). 

5 Zkontrolujte, zda je zobrazena ikona tiskarny USB zarizenf HP all-in-one. Pokud 
ano, odstrante ji. 

Pripojeni dalsich pocitacu 

Je-li zarizenf HP all-in-one pi'ipojeno k nektere z doporucenych siti, muzete je sdilet s 
dalslmi pocltaci v siti. Do kazdeho dalslho pocltace je ti'eba nainstalovat software 
zarlzeni HP all-in-one podle pokynu uvedenych v casti Instalace softwaru. Software 
behem instalace zjisti nazev existujici site (SSID). Po instalaci zarlzeni HP all-in-one 
do site je po pi'idani dalsich pocitacu nebude nutne znovu konfigurovat. 

Zisl^ani teclinicke podpory spolecnosti HP 

Daisi informace tykajicl se zlskani podpory zakazniku HP jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske pflrucce dodane se zai'lzenim HP all-in-one. 
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Kapitola 1 
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2 Vyber doporucene bezdratove 
site 



Tato kapitola vam pomuze zjistit, jaky druh bezdratove site jiz pouzivate nebojaky by 
bylo vhodne vytvofit. Vsechny druhy siti uvedene v teto kapitole pouzivaji k pripojeni 
sit'ovych prvku bezdratovy pristupovy bod. Sit' propojena timto zpusobem se nazyva 
sit s infrastrukturou. 




Bezdratova sit' s infrastrukturou 



Cincete-li mezi zarizenim HP all-in-one a pocitacem pouzit bezdratove pi'ipojeni bez 
bezdratoveho pi'istupoveho bodu, postupujte podle pokynu uvedenych v casti 
Pi'ipojeni k bezdratove siti bez pfistupovehio bodu. 

Informace tykajici se siti Ethernet (kabelovych siti) jsou uvedeny v casti Vyber 
doporucene site Ethiernet. 

Poznamka Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v casti 
Slovnicek. 

Site s bezdratovym pfipojenim 

Krome dalsich vyhod site umoznuje sit' v rezimu infrastruktury sdilet pripojeni k 
Internetu. Chcete-li pouzivat funkce sluzby HP Instant Share zai'izeni HP all-in-one, je 
vyzadovano sirokopasmove pi'ipojeni k Internetu (napriklad kabelove pi'ipojeni nebo 
pi'ipojeni DSL). Daisi informace tykajici se sluzby HP Instant Share jsou uvedeny v 
tistene Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim HP all-in-one. 

K pouziti se zarizenim HP all-in-one doporucujeme nasledujici konfigurace 
bezdratovych siti LAN. 



Pruvodce pfipojenim k siti zafizeni HP all-in-one 
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Kapitola 2 



Bezdratove pripojeni k bezdratove siti s pristupem k Internetu 
prostrednictvim kabeloveho pripojeni nebo pripojeni DSL 




Pripojeni k siti spravuje bezdratovy smerovac (oznacovany tal<e jal<o pristupovy bod) 
a pi'istup l< Internetu posl<ytuje modem DSL nebo l<abelovy modem. Pouzivate-li tuto 
l<onfiguraci, pouzijte l< pi'ipojeni zafizeni HP all-in-one ke smerovaci v rezimu 
infrastruktury pruvodce nastavenim bezdratoveho pPipojeni. Pokyny k pi'ipojeni jsou 
uvedeny v casti Pi'ipojeni k bezdratove siti s pi'istupovym bodem. 

S touto konfiguraci muzete pi'istupovat ke vsem funkcim sveho zarizeni HP all-in-one, 
vcetne sdileni obrazku prostPednictvim Internetu se sluzbou HP Instant Share. 

Bezdratove pripojeni k ryze bezdratove siti bez pristupu k Internetu 






Veskera bezdratova komunikace mezi sit'ovymi zai'izenimi prochazi pristupovym 
bodem (nebo zakladni stanici). Pi'istupovy bod funguje jako centraini rozbocovac 
nebo brana spojujici zarizeni v bezdratove siti. Kazde zarizeni v bezdratove siti musi 
mit adapter, ktery je pPipojuje k pristupovemu bodu. Tato konfigurace site neposkytuje 
pfistup k Internetu. Pokyny k pi'ipojeni jsou uvedeny v casti Pi'ipojeni k bezdratove siti 
s pi'istupovym bodem. 

Poznamka Chcete-li pouzivat funkce sluzby HP Instant Share zafizeni HP all-in-one, 
je vyzadovano sirokopasmove pi'ipojeni k Internetu, napfiklad kabelove 
pi'ipojeni nebo pi'ipojeni DSL. Daisi informace tykajici se sluzby 
HP Instant Share jsou uvedeny v tistene Uzivatelske prirucce dodane se 
zai'izenim HP all-in-one. 
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Bezdratove pripojeni ke kabelove siti 




Pristupovy bod pripojuje bezdratovou sit' ke kabelove siti. Tento model ukazuje 
pocitac konfigurovany pro kabelovou sit' a pi'ipojeny kabelem Ethernet k pristupovemu 
bodu. Zarizeni HP all-in-one je konfigurovano pro rezim infrastruktury a jeho 
bezdratovy adapter pi'enasi data prosti'ednictvim pPistupoveho bodu. Pristup k 
Internetu muze byt zajisten modemem DSL nebo kabelovym modemem. Pokyny k 
pi'ipojeni jsou uvedeny v casti Pi'lpojeni k bezdratove siti s pfistupovym bodem. 



Pruvodce pfipojenim k siti zarizeni HP all-in-one 
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Kapitola 2 
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Vyber doporucene site Ethernet 



Tato kapitola vam pomuze zjistit, jaky druh site Ethernet jiz pouzivate nebo jaky by 
bylo vhodne vytvofit. Vsechny druhy siti uvedene v teto kapitole pouzivaji k pripojeni 
sit'ovych prvku zarizeni, napriklad smerovac Ethernet. Sit' propojena timto zpusobem 
se nazyva sit' s infrastrukturou. Sit' Ethernet poskytuje vynikajici vykon, spolehlivost 
a zabezpeceni. 

Site Ethernet mohou (ale nemusi) byt pripojeny k Internetu. Jestlize zarizeni HP all-in- 
one pPipojite k siti Ethernet pFlpojene k Internetu, doporucujeme, abyste pouzivali 
branu tak, aby byla adresa IP zarizeni HP all-in-one pi'idelovana dynamicky 
prosti'ednictvim protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Branou 
muze byt smerovac nebo pocitac se systemem Windows, ve kterem je spusten 
program Sdileni pi'ipojeni k Internetu. 

Informace tykajici se bezdratovych siti jsou uvedeny v casti Vyber doporucene 
bezdratove site. 

Poznamka Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v cast! 
Slovnicek. 

K pouziti se zarizenim HP all-in-one doporucujeme nasledujici konfigurace 
kabelovych siti U^N. 



Pripojeni Ethernet ke kabelove siti s pnstupem k 
Internetu prostfednictvim kabelovelio pi'ipojeni nebo 
pripojeni DSL 

Pokud je sit' pripojena k Internetu prosti'ednictvim modemu DSL nebo kabeloveho 
modemu, muzete jako internetovou branu pouzit smerovac nebo pocitac. S 
pPipojenim DSL i s kabelovym pi'ipojenim muzete pFistupovat ke vsem funkcim sveho 
zarizeni HP all-in-one, vcetne sdileni obrazku prosti'ednictvim Internetu se sluzbou 
HP Instant Share. 

Smerovac jako brana 




Vtomto pi'ikladu smerovac spravuje pi'ipojeni k siti a modem DSL nebo kabelovy 
modem poskytuje pi'istup k Internetu. Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pi'ipojte 
zarizeni HP all-in-one ke smerovaci pomoci kabelu Ethernet. 



Pruvodce pfipojenim k siti zarizeni HP all-in-one 
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Kapitola 3 



S touto konfiguraci muzete pristupovat ke vsem funkcim zarizeni HP all-in-one vcetne 
sdileni obrazku prostfednictvim Internetu. Pokyny k pripojeni jsou uvedeny v cast! 
Pripojeni pomoci kabelu Ethernet. 

Pocitacjako brana 




V tomto prikladu jsou sifova zarizeni pripojena k prepinaci nebo smerovaci. Pocitac v 
sit! jedna jako brana mezi siti a Internetem. Pocitac ve funkci brany vyuziva nastroj 
Windows ICS (Internet Connection Sharing) nebo podobny software k rizeni sit'ovych 
spojeni a k poskytovani pi'istupu k Internetu ostatnim zarizenim. 

Poznamka Jestlize vypneme pocitac, ktery pracuje jako brana, ostatni pocitace v siti 
ztrati sve internetove spojeni. Zai'izeni HP all-in-one nebude podporovat 
funkce souvisejici s Internetem. 

Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pPipojte zarizeni HP all-in-one k pi'epinaci nebo 
smerovaci pomoci kabelu Ethernet. Pokyny k pi'ipojeni jsou uvedeny v casti Pi'ipojeni 
pomoci kabelu Ethernet. 

Pripojeni Ethernet ke kabelove siti s pnstupem k 
Internetu prostfednictvim modemu 




V tomto pPikladu jsou sit'ova zai'izeni pi'ipojena k pi'epinaci nebo smerovaci a pi'istup k 
Internetu zajist'uje modem (na obrazku je znazornen pi'ipojeny k pocitaci nalevo). 
Modem je pi'ipojen k pocitaci pomoci telefonniho kabelu a konektoru. Pi'istup k 
Internetu ma jen jeden pocitac. Ani zai'izeni HP all-in-one ani zadnyjiny pocitac v siti 
nemaji pristup k Internetu. Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pi'ipojte zarizeni HP all- 



12 



in-one k prepinaci nebo smerovaci pomoci kabelu Ethernet. Pokyny k pripojeni jsou 
uvedeny v casti Pripojeni pomoci kabelu Ethernet. 

Poznamka Chcete-li pouzivat funkce sluzby HP Instant Share zarizeni HP all-in-one, 
je vyzadovano sirokopasmove pi'ipojeni k Internetu, napfiklad kabelove 
pi'ipojeni nebo pi'ipojeni DSL. Daisi informace tykajici se sluzby 
HP Instant Share jsou uvedeny v tistene Uzivatelske prirucce dodane se 
zai'izenim HP all-in-one. 



Pripojeni Ethernet ke kabelove siti bez pnstupu k Internetu 




Vtomto prfkladu jsou sft'ova zarfzenf pripojena k pfepfnaci nebo smerovaci a pripojeni 
k Internetu neexistuje. Zarizeni pouzivaji nastroj AutolP, coz znamena, ze adresy IP 
jsou konfigurovany automaticky. Jestlize pouzivate tuto konfiguraci, pi'ipojte zarizeni 
HP all-in-one k pi'epinaci nebo smerovaci pomoci kabelu Ethernet. Pokyny k pPipojeni 
jsou uvedeny v casti Pi'ipojeni pomoci kabelu Ethernet. 

Poznamka Chcete-li pouzivat funkce sluzby HP Instant Share zarizeni HP all-in-one, 
je vyzadovano sirokopasmove pi'ipojeni k Internetu, napfiklad kabelove 
pi'ipojeni nebo pi'ipojeni DSL. DaIsi informace tykajici se sluzby 
HP Instant Share jsou uvedeny v tistene Uzivatelske prirucce dodane se 
zai'izenim HP all-in-one. 



Pripojeni Ethernet k bezdratove siti 




Pristupovy bod pi'ipojuje kabelove zarizeni k bezdratove siti. V tomto modelu je 
pocitac nakonfigurovan k pi'ipojeni do bezdratove site pomoci bezdratoveho sit'oveho 
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Kapitola 3 

adapteru a data jsou pfenasena prostfednictvim pristupoveho bodu. Zarizeni HP all-in- 
one je konfigurovano pro kabelovou sit' a je pomoci kabelu Ethernet pi'ipojeno k 
pristupovemu bodu. Pristup k Internetu muze byt zajisten modemem DSL nebo 
kabelovym modemem. Pokyny k pPipojeni jsou uvedeny v casti Pi'ipojeni pomoci 
kabelu Ethernet. 

Poznamka V tomto uspoi'adani je doporuceno vest pi'ipojeni k Internetu pfimo pi'es 
pi'istupovy bod pomoci kabelu Ethernet. 
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4 Pripojeni k bezdratove siti s 
pnstupovym bodem 



Podle pokynu uvedenych v teto kapitole postupujte v pripade, ze chcete k pripojeni 
zarizeni HP all-in-one a dalsich prvku site pouzit bezdratovy pristupovy bod 
(802. 11b nebo g). Zpusob, pi'i kterem jsou prvky site pi'ipojeny prosti'ednictvim 
pfistupoveho bodu, se nazyva rezim infrastruktury. 

Pouziti pristupoveho bodu pfinasi nasledujfci vyhody: 

• zvysene zabezpeceni site, 

• vyssi spolehlivost, 

• flexibilita site, 

• vyssi vykon, zejmena v rezimu 802.1 1 g. 

Popis moznych zpusobu vytvoi'eni bezdratove site pomoci pi'istupoveho bodu je 
uveden v casti Site s bezdratovym pi'ipojenim. 

Informace tykajici se bezdratoveho zapojeni bez pristupoveho bodu uvadi cast 
Pi'ipojeni k bezdratove siti bez pfistupoveho bodu. 

Poznamka Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v casti 
Slovnicek. 




Chcete-li pi'ipojit zarizeni HP all-in-one k pocitaci, seznamte se nejprve s nasledujici 
casti, kde je uvedeno poti'ebne vybaveni. Po pi'ipojeni zarizeni HP all-in-one bude 
tfeba nainstalovat software podle postupu uvedeneho v casti Instalace softwaru. 



Potfebne vybaveni 



Chcete-li pi'ipojit zarizeni HP all-in-one k bezdratove siti, budete poti'ebovat 
nasledujfci vybaveni: 

• Bezdratovou sit' 802.1 lb nebo g, jejiz soucasti je bezdratovy pristupovy bod. 
Jestlize pouzivate pocitac Macintosh, spolecnost Apple prodava snadno 
konfigurovatelny pi'istupovy bod s nazvem AirPort. AirPort je ti'eba pi'ipojit k 
pocitaci Macintosh, pi'ijima vsak signaly z jakekoli sit'ove karty kompatibiini se 
standardem 802.11b, at'jiz bazi PC nebo Macintosh. 

• Osobni nebo pi'enosny pocitac s podporou bezdratove site nebo se sit'ovou 
kartou. Pocitac Ize k pristupovemu bodu pi'ipojit pomoci kabelu Ethernet nebo 
bezdratove. V pripade pocitacu Macintosh je obvykle podpora bezdratove site 
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Kapitola 4 



zajistena kartou AirPort. Vetsina pocitacu Apple je vybavena integrovanym 
portem Ethernet (kabelova sit'). Chcete-li pouzit kabelove pfipojeni, bude 
pravdepodobne nutne zakoupit deisi kabel Ethernet, nez ktery byl dodan k 
pocitaci. 

• Sirokopasmovy pfistup k Internetu (doporuceno). Pokud pripojite zafizeni HP all- 
in-one k bezdratove siti s pi'istupem k Internetu, doporucujeme pouzit bezdratovy 
smerovac (pi'istupovy bod nebo zakladni stanici), ktery pouziva protokol DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). 

Chcete-li pi'istupovat ke sluzbe HP Instant Share pi'imo ze zafizeni, je 
vyzadovano sirokopasmove pi'ipojeni k Internetu. Daisi informace tykajici se 
sluzby HP Instant Share jsou uvedeny v tistene Uzivatelske prirucce dodane se 
zarizenfm HP all-in-one. 

Pripojeni k siti 

1 Zapiste si nasledujici informace tykajici se pi'istupoveho bodu: 

- nazev site (rovnez oznacovan jako SSID), 

- klic WEP, heslo nebo klic WPA (v pi'ipade poti'eby). 

Pokud nevite, kde jsou tyto informace uvedeny, prostudujte dokumentaci 
dodanou s bezdratovym pfistupovym bodem. Je mozne, ze tyto informace 
naleznete na zabudovanem webovem serveru pi'istupoveho bodu. 

Poznamka Pro uzivatele systemu IVIacintosh: Jestlize sit' obsahuje zakladni 

stanici Apple AirPort a k pristupu k teto siti pouzivate namisto klice 
WEP HEX nebo WEP ASCII heslo, je ti'eba ziskat ekvivalentni klic 
WEP. Spravce site muze ekvivalentni klic WEP ziskat spustenim 
nastroje AirPort Admin. 

Na oviadacim panelu zai'izeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 
Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 4. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Pruvodce nastavenim 
bezdratoveho pi'ipojeni. Pruvodce vyhleda dostupne site a zobrazi seznam 
rozpoznanych nazvu siti (SSID). Site s infrastrukturou jsou v seznamu uvedeny 
na prvnich mistech. Nejprve jsou uvedeny site s nejsilnejsim signalem, nakonec 
site s nejslabsim signalem. 

Stisknutim tiacitka ▼ zvyraznete nazev site, ktery jste si zapsali v kroku 1 , a 
potom stisknete tiacitko OK. 

Neni-li nazev site v seznamu uveden, postupujte takto: 
a Vyberte moznost Zadat novy nazev site (SSID). V pi'ipade potreby ji 
zvyraznete stisknutim tiacitka ▼ a pak stisknete tiacitko OK. 

Zobrazi se obrazovkova klavesnice. 

b Zadejte nazev SSID. Pomoci tiacitek se sipkami na oviadacim panelu 
zarizeni HP all-in-one zvyraznete pismeno nebo cislo na obrazovkove 
klavesnici a potom je vyberte stisknutim tiacitka OK. 

DaIsi informace tykajici se pouziti obrazovkove klavesnice jsou uvedeny 
V tistene Uzivatelske prirucce dodane se zai'izenim HP all-in-one. 
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Poznamka Je nutne presne rozlisovat mala a velka pismena. V opacnem 
pripade se bezdratove pripojeni nezdari. 



c Po dokonceni zadavani noveho nazvu SSID zvyraznete pomoci tiacftek se 
sipkami tiacitko Hotovo na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tiacitko 
OK. 

d Stisknutim tiacitka 1 vyberte rezim infrastruktury. 
e Stisknutim tiacitka 2 vyberte sifrovani WEP. 

NEBO 

Stisknutim tiacitka 3 vyberte sifrovani WPA. 

Pokud se zobrazi vyzva, zadejte klic WPA nebo WEP. Pomoci tiacitek se sipkami 
zvyraznete pismeno nebo cislo na obrazovkove klavesnici a potom je vyberte 
stisknutim tiacitka OK. 

Poznamka Je nutne presne rozlisovat mala a velka pismena. V opacnem 
pi'ipade se bezdratove pi'ipojeni nezdai'i. 

Jestlize se zobrazi zprava, ze jste zadali neplatny klic WPA nebo WEP, 
zkontrolujte zapsany klic nove site a zadejte jej znovu. 
Po dokonceni zadavani klice WPA nebo WEP zvyraznete pomoci tiacitek se 
sipkami tiacitko Hotovo na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tiacitko OK. 
Potvrd'te zadani stisknutim tiacitka OK. 

Zarizeni HP all-in-one se pokusi pi'ipojit k siti. Jestlize se pi'ipojeni nezdari, 
zadejte podle pokynu spravny klic a akci opakujte. Viz tez cast Odstranovanf 
problemu se siti. 

Po uspesnem pi'ipojeni zarizeni HP all-in-one k siti pi'ejdete k pocitaci a 
nainstalujte software. Viz tema Instalace softwaru. 
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Pfipojeni k bezdratove siti bez 
pnstupoveho bodu 

Tato kapitola popisuje pripojeni zarizeni HP all-in-one k pocitaci v bezdratove siti bez 
pouziti pi'istupoveho bodu. Tato sit' je nekdy take nazyvana peer-to-peer nebo ad 
hoc. V sitich Macintosh je nazyvana siti mezi pocitaci. 

Poznamka Tento typ pi'ipojeni je k dispozici, pokud nepouzivate pi'istupovy bod. V 
porovnani s pouzitim pfistupoveho bodu je vsak tento zpusob mene 
flexibiini, poskytuje nizsi zabezpeceni site a nizsi vykon. Dale 
pravdepodobne nepouzivate sdileny sirokopasmovy pristup k Internetu 
(napPiklad kabelove pi'ipojeni nebo pPipojeni DSL) a nemuzete proto 
vyuzivat funkci HP Instant Share zaPizeni HP all-in-one. Informace 
tykajici se pi'ipojeni zai'izeni HP all-in-one pomoci pristupoveho bodu 
jsou uvedeny v casti Pi'ipojeni k bezdratove siti s pi'istupovym bodem. 




Chcete-li pi'ipojit zarizeni HP all-in-one k pocitaci, seznamte se s nasledujici casti, 
kde je uvedeno poti'ebne vybaveni. Potom podle pokynu uvedenych ve zbyvajicich 
castech proved'te nasledujici cinnosti: 

• pi'ipravte pocitac, 

• vytvoite v pocitaci profil bezdratove site, 

• pi'ipojte zarizeni HP all-in-one k bezdratove siti. 

Potom nainstalujte software podle popisu uvedeneho v casti Instalace softwaru. 

Poznamka Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v casti 
Slovnicek. 



Potrebne vybaveni 



Pocitac s bezdratovym sit'ovym adapterem. Pouzivate-li pocitac Macintosh, je 
vyzadovana karta AirPort. 



Pnprava pocitace 

Postupujte podle nasledujicich pokynu rozlisenych podle operacnich systemu. 
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Uzivatele systemu Windows 

Proved'te nasledujici kroky: 

• Ukoncete vsechny spustene aplikace vcetne vnitrni brany firewall systemu 
Windows XP nebo jineho softwaru firewall a antiviroveho softwaru. 

• Deaktivujte pi'ipojeni k Internetu. Pouzivate-li kabelove pPipojeni nebo pPipojeni 
DSL, odpojte kabel Ethernet ze zadni casti pocitace. Pouzivate-li telefonicke 
pi'ipojeni, odpojte telefonni snuru. 

• Zakazte vsechna pi'ipojeni LAN (vcetne site Ethernet) krome bezdratoveho 
pi'ipojeni. Rovnez zakazte vsechna pi'ipojeni IEEE 1394 (napi'lklad Firewire, 
i.LINK nebo Lynx) k siti Ethernet. 

Uzivatele systemu Windows XP: 

- Klepnete na tiacltko Start, dale na polozku Oviadaci panely a potom 
poklepejte na polozku Sit'ova pripojeni. 

- Klepnete postupne pravym tiacltkem mysi na vsechny ikony Pripojeni k 
mistni sit! a klepnete na prikaz Zakazat. Pokud mistnl nabldka obsahuje 
pflkaz Povolit, pak je pripojeni k mistni siti jiz zakazano. 

Uzivatele systemu Macintosh 

Ukoncete vsechny aplikace spustene v pocltaci. 



Vytvofeni sit'oveho profilu 

Postupujte podle nasledujiclch pokynu rozlisenych podle operacnich systemu. 

Uzivatele jinych operacnich systemu nez Windows XP a Mac OS X 

Pouzlvate-li jiny operacnl system nez Windows XP nebo Mac OS X, doporucujeme 
pouzlt konfiguracnl program bezdratove karty LAN. Tento program naleznete v 
seznamu programu nainstalovanych do pocitace. 

PomocI konfiguracniho programu karty LAN vytvoite sit'ovy profil s nasledujiclmi 
hodnotami: 

• Nazev site (SSID): Mynetwork 

• Rezim komunikace: Ad Hoc 

• Sifrovani: povoleno 

Poznamka Muzete pouzlt jiny nazev site, nez ktery je uveden v pi'lkladu, 

napflklad sve inicialy. Pamatujte vsak, ze v nazvu site je rozlisovana 
velikost znaku. Je nutne si zapamatovat, ktera pismena jsou velka a 
ktera mala. 



Uzivatele systemu Windows XP 

ZarlzenI HP all-in-one je dodavano s nakonfigurovanym sit'ovym profilem hpsetup. Z 
duvodu zabezpeceni a ochrany osobnich udaju vsak doporucujeme, abyste podle 
uvedeneho postupu v pocltaci vytvoi'ili novy sit'ovy profil a potom pomocI Pruvodce 
nastavenim bezdratoveho pi'ipojeni rozpoznali novou sit' (jak je popsano v dalsl casti). 

1 Ujistete se, ze jste postupovali podle pokynu uvedenych v pi'edchozl casti 
Pflprava pocitace. 

2 V Oviadacich panelech poklepejte na panel Sit'ova pi^ipojeni. 
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3 V okne Sit'ova pfipojeni klepnete pravym tiacitkem mysi na ikonu Bezdratove 
pripojeni k siti. Pokud je v mistni nabidce zobrazen pfikaz Povolit, vyberte jej. 
Pokud je V nabidce zobrazen prikaz Zakazat, je bezdratove pripojeni jiz povoleno. 

4 Klepnete pravym tiacitkem mysi na ikonu Bezdratove pripojeni k siti a potom 
klepnete na pi'ikaz Vlastnosti. 

5 Klepnete na kartu Bezdratove site. 

6 Zaskrtnete policko Konfigurovat nastaveni bezdratove site pomoci systemu 
Windows. 

7 Klepnete na tiacitko Pi'idat a potom proved'te nasledujici kroky: 

a Do pole Nazev site (SSID) zadejte nazev IVIynetwork (nebo jiny 
smysluplnejsi zazev, napriklad vase inicialy). 

Poznamka Povsimnete si, ze pismeno IVI v nazvu IVIynetwork je veike a 
ostatni pismenajsou mala. Velikost pismen je nutne dodrzet, 
pokud by bylo ti'eba nazev site zadat pozdeji do Pruvodce 
nastavenim bezdratoveho pi'ipojeni. 

b Je-li k dispozici seznam Ovei'eni v siti, vyberte moznost Otevh't. Jinak 

pokracujte nasledujicim krokem. 
c V seznamu Sifrovani dat vyberte moznost WEP. 

Poznamka Je mozne vytvoi'it sit', ktera nepouziva klic WEP. V zajmu 
zabezpeceni site vsak pouziti klice WEP doporucujeme. 

d Ujistete se, ze neni zaskrtnuto policko Klic je poskytovan automaticky. 

Pokud je zaskrtnuto, klepnutim zaskrtnuti zruste. 
e Do pole Sit'ovy klic zadejte klic WEP o velikosti pi'esne 5 nebo presne 13 

alfanumerickych znaku (ASCII). Pokud zadate 5 znaku, muzete zadat 

napi'iklad i'etezec ABCDE nebo 12345. Jestlize zadate 13 znaku, muzete 

zadat napriklad i'etezec ABCDEF1 234567. 

V klici WEP muzete take pouzit hexadecimaini znaky. Delka 
hexadecimalniho klice WEP musi byt 10 znaku v pi'ipade 40bitoveho 
sifrovani nebo 26 znaku pi'i 128bitovem sifrovani. Definice pojmu ASCII a 
hexadecimaini znaky naleznete v casti Slovnicek. 

f Do pole Potvrzeni sit'oveho klice zadejte stejny klic WEP, ktery jste zadali 

V pi'edchozim kroku. 

g Zapiste si klic WEP pi'esne tak, jak jste jej zadali, vcetne malych a velkych 
pismen. 

Poznamka Je nutne pi'esne si zapamatovat mala a velka pismena. Pokud 
do zai'izeni HP all-in-one zadate nespravny klic WEP, 
bezdratove pi'ipojeni se nezdari. 

h Zaskrtnete policko Toto je sit' mezi pocitaci (ad hoc); nejsou pouzity 

bezdratove pristupove body, 
i Klepnutim na tiacitko OK zavi'ete okno Vlastnosti bezdratove site a potom 

znovu klepnete na tiacitko OK. 
j Opetovnym klepnutim na tiacitko OK zavi'ete okno Vlastnosti 

bezdratoveho pripojeni k siti. 
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8 Prejdete k zafizeni HP all-in-one a pomoci Pruvodce nastavenim bezdratoveho 
pfipojeni pripojte zarizeni HP all-in-one k bezdratove siti. Viz tema Pi'ipojeni k sit! 
pomoci Pruvodce nastavenim bezdratoveho pi'ipojenl. 

Uzivatele systemu Mac OS X 

Zarizeni HP all-in-one je dodavano s nakonfigurovanym sit'ovym profilem hpsetup. Z 
duvodu zabezpeceni a ochrany osobnich udaju vsak doporucujeme, abyste podle 
uvedeneho postupu v pocitaci IVIacintosh vytvoi'ili novy sit'ovy profil a potom pomoci 
Pruvodce nastavenim bezdratoveho pi'ipojeni rozpoznali novou sit' (jak je popsano v 
daisi casti). 

Vytvofeni noveho sit'oveho profilu v systemu Mac OS X 

1 Zkontrolujte, zda je karta AirPort zapnuta. 



Ikona AirPort 



Ovei'te tuto skutecnost klepnutim na ikonu AirPort v prave horni casti obrazovky. 
Pokud je k dispozici prikaz Turn Airport On (Zapnout kartu Airport) vyberte jej. 
Jestlize ikona AirPort neni zobrazena, postupujte takto: 
a Na obrazovce Network Preferences (Pfedvolby site) vyberte moznost 

Airport Panel (Panel Airport), 
b Povolte moznost Allow the computer to create networks (Umoznit 

pocitaci vytvaret site), 
c Povolte moznost Show Airport status in menu bar (Zobrazit stav karty 

Airport v panelu nabidky). 

2 Klepnete na ikonu AirPort. 

3 Vyberte pi'ikaz Create Network... (Vytvofit sit'...). 

4 V dialogovem okne Computer to Computer (Mezi pocitaci) klepnete na pole 
Name (Nazev) a zadejte novy nazev site. 

Muzete napriklad zadat nazev Mynetwork (nebo jiny smysluplnejsi zazev, 
napfiklad vase inicialy). 

Poznamka Povsimnete si, ze pismeno M v nazvu Mynetwork je veike a ostatni 
pismenajsou mala. Velikost pismen je nutne dodrzet, pokud by bylo 
ti'eba nazev site zadat pozdeji do Pruvodce nastavenim 
bezdratoveho pi'ipojeni. 

5 V poll Channel (Kanal) pouzijte vychozi nastaveni Automatic (Automaticky). 

6 Klepnete na tiacitko Show Options (Zobrazit moznosti). 

7 Chcete-li povolit sifrovani v zajmu zabezpeceni, zaskrtnete policko Encryption 
(Sifrovani). 

8 Do pole Password (Heslo) zadejte heslo o velikosti presne 5 nebo presne 13 
alfanumerickych znaku (ASCII). Pokud zadate 5 znaku, muzete zadat napi'iklad 
i'etezec ABCDE nebo 12345. Jestlize zadate 13 znaku, muzete zadat napi'iklad 
i'etezec ABCDEF1234567. 
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V heslu muzete take pouzit hexadecimaini znaky. Delka hexadecimalniho hesia 
musi byt 10 znaku v pripade 40bitoveho sifrovani nebo 26 znaku pfi 128bitovem 
sifrovani. Definice pojmu ASCII a hexadecimaini znaky naleznete v casti Slovnicek. 

9 Do pole Confirm (Potvrzeni) zadejte stejne heslo. 

10 Zapiste si heslo, ktere se v zarizeni HP all-in-one nazyva klic WEP. Kllc WEP 
budete potPebovat pf\ pouziti Pruvodce nastavenim bezdratoveho pPipojenl. 

1 1 Klepnete na tiacltko OK. 

12 Pi'ejdete k zarizeni HP all-in-one a pomoci Pruvodce nastavenim bezdratoveho 
pi'ipojeni pFipojte zai'izeni HP all-in-one k bezdratove siti. Viz tema Pi'ipojeni k siti 
pomoci Pruvodce nastavenim bezdratoveho pi'ipojeni. 

Pfipojeni k siti pomoci Pruvodce nastavenim 
bezdratoveho pripojeni 

1 Na oviadacim panelu zai'izeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacftko 4. 

Zobrazf se nabfdka Sit' a bude vybrana moznost Pruvodce nastavenim 
bezdratoveho pi'ipojeni. Pruvodce vyhleda dostupne site a zobrazi seznam 
rozpoznanych nazvu siti (SSID). 

3 Na barevnem grafickem displeji vyhledejte nazev site, kterou jste vytvoi'ili v 
pocitaci (napriklad Mynetwork). 

4 Zvyraznete nazev site pomoci tiacitek se sipkami a potom stisknete tiacitko OK. 
Pokud jste nazev site nalezli a vybrali, pi'ejdete ke kroku 5. Pokud vsak nazev 
site neni v seznamu uveden, postupujte takto: 

a Vyberte moznost Zadat novy nazev site (SSID). 

Zobrazi se obrazovkova klavesnice. 

b Zadejte nazev SSID. Pomoci tiacitek se sipkami na oviadacim panelu 
zarizeni HP all-in-one zvyraznete pismeno nebo cislo na obrazovkove 
klavesnici a potom je vyberte stisknutim tiacitka OK. 

Daisi informace tykajici se pouziti obrazovkove klavesnice jsou uvedeny 
V tistene Uzivatelske pfirucce dodane se zai'izenim HP all-in-one. 

Poznamka Je nutne presne rozlisovat mala a velka pismena. V opacnem 
pi'ipade se bezdratove pi'ipojeni nezdai'i. 

c Po dokonceni zadavani noveho nazvu SSID zvyraznete pomocf tiacitek se 
sipkami tiacitko Hotovo na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tiacitko 
OK. 

d Stisknutim tiacftka 2 vyberte rezim ad hoc. 

e Stisknutim tiacitka 2 vyberte moznost Ano, sit' pouziva sifrovani WEP a 
zobrazte obrazovkovou klavesnici. 

Jestlize nechcete pouzfvat sifrovani WEP, vyberte stisknutim tiacitka 1 
moznost Ne, sit' nepouziva sifrovani. Po zobrazeni obrazovky Confirm 
Settings (Potvrdit nastaveni) stisknete tiacitko OK a pi'ejdete ke kroku 8. 

5 (Tento krok proved'te jen v pripade, ze mate klic WEP. Pokud klic WEP nemate, 
pi'ejdete ke kroku 8.) Zadejte klic WEP. Pomoci tiacitek se sipkami zvyraznete 
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pismeno nebo cislo na obrazovkove klavesnici a potom je vyberte stisknutim 
tiacitka OK. 

Poznamka Je nutne presne rozlisovat mala a velka pismena. V opacnem 
pfipade se bezdratove pripojeni nezdafi. 

Jestlize se zobrazi zprava, ze jste zadali neplatny klic WEP, zkontrolujte zapsany 
klic nove site a zadejte jej znovu. 

Po dokonceni zadavani klice WEP zvyraznete pomoci tiacitek se sipkami tiacitko 
Hotovo na obrazovkove klavesnici a potom stisknete tiacitko OK. 
Potvrd'te zadani stisknutim tiacitka OK. 

Zarizeni HP all-in-one se pokusi pi'ipojit k siti s nazvem SSID. Jestlize se 
pi'ipojeni nezdai'i, zadejte podle pokynu spravny klic WEP a akci opakujte. 
Po uspesnem pi'ipojeni zarizeni HP all-in-one k siti pi'ejdete k pocitaci a 
nainstalujte software. Viz tema Instalace softwaru. 



Poznamka Pokud se vyskytnou potize, postupujte podle pokynu v casti 
Odstranovani problemu se siti. 
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g Pfipojeni pomoci kabelu 
Ethernet 



Tato kapitola obsahuje pokyny k pripojeni zarizeni HP all-in-one ke smerovaci, 
prepinaci nebo pristupovemu bodu pomoci kabelu Ethernet. 




Popis moznych zpusobu vytvoreni kabelove site je uveden v cast! Vyber doporucene 
site Ethernet. 

Poznamka Deflnice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, naleznete v cast! 
Slovnicek. 

Chcete-li pripojit zarizeni HP all-in-one k pocitaci, seznamte se nejprve s nasledujici 
casti, kde je uvedeno potrebne vybaveni. Po pi'ipojeni zarizeni HP all-in-one bude 
ti'eba nainstalovat software podle postupu uvedeneho v casti Instalace softwaru. 

Potrebne vybaveni 

• Funkcni sit' Ethernet, ktera obsahuje smerovac, pi'epinac nebo bezdratovy 
pristupovy bod site Ethernet s porty Ethernet. 

• Kabel CAT-5 Ethernet. Jestlize dodany kabel Ethernet neni pro pouzitou 
konfiguraci site dostatecne diouhy, bude pravdepodobne nutne zakoupit deisi 
kabel. 




Ti'ebaze standardni kabely Ethernet se vzhledem podobaji telefonnim kabelum, 
neize je navzajem zamenovat. V obou typech je ruzny pocet kabelu a maji take 
odiisne konektory. Konektor kabelu Ethernet (oznacovany take jako konektor 
RJ-45) je sirsi a tlustsi a ma vzdy na konci 8 kontaktu. Telefonni konektor ma 2 
az 6 kontaktu. 
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• Osobni nebo pfenosny pocitac s kabelovym nebo bezdratovym pfipojenim ke 
smerovaci nebo pfistupovemu bodu. 

Poznamka Zarizeni HP all-in-one podporuje site Ethernet s pfenosovou 
rychlosti 10 Mb/s 1 100 Mb/s. Chcete-li zakoupit nebo jstejiz 
zakoupili sit'ovou kartu, ovefte, zda podporuje nekterou z techto 
rychlosti. 

• Sirokopasmovy pristup k Internetu, napriklad kabelove pPipojeni nebo pi'ipojeni 
DSL (pouze pokud chcete pi'istupovat ke sluzbe HP Instant Share primo ze 
zarizeni). Daisi informace tykajici se sluzby HP Instant Share jsou uvedeny v 
tistene Uzivatelske pfirucce dodane se zafizenim HP all-in-one. 

Pripojeni zanzeni HP all-in-one 

1 Odstrafite zlutou krytku ze zadni casti zarizeni HP all-in-one. 




2 Pi'ipojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadni strane zai'izeni HP all-in-one. 




3 Pi'ipojte druhy konec kabelu Ethernet k volnemu portu ve smerovaci, pi'epinaci 
nebo bezdratovem pfistupovem bodu site Ethernet. 




4 Po pi'ipojeni zarizeni HP all-in-one k siti pPejdete k pocitaci a nainstalujte 
software. Viz tema Instalace softwaru. 



26 



7 Instalace softwaru 



Tato kapitola obsahuje pokyny k instalaci softwaru zarizeni HP all-in-one do pocitace 
se systemem Windows nebo Macintosh. Pi'ed instalaci softwaru se vsak ujistete, ze 
jste pi'ipojili zai'lzeni HP all-in-one tak, jak bylo uvedeno v nektere z pi'edchozich 
kapitol. 

Poznamka 1 Chcete-li pouzivat vice klicu WEP nebo rozsii'ene ovei'ovaci protokoly 
(EAP/802.1X nebo EAP-PSK) a sifrovaci metody (WPA), pouzijte pi'ed 
instalaci softwaru ke konfiguraci nastaveni bezdratoveho provozu 
zabudovany webovy server. Dalsl informace uvadi tema PouzitI 
zabudovaneho weboveho serveru. 

Poznamka 2 Pokud je pocitac nakonfigurovan tak, aby se pi'ipojil k nekolika sit'ovym 
jednotkam, ovei'te pi'ed instalaci softwaru, zda je k temto jednotkam 
pi'ipojen. V opacnem pflpade by instalacnl software zai'lzeni HP all-in- 
one mohl obsadit nektere z vyhrazenych pismen jednotek a vy byste z 
pocitace nemeli k teto sit'ove jednotce pflstup. 

Postupujte podle nasledujiclch pokynu pro pocitace se systemem Windows nebo 
Macintosh. 

Uzivatele systemu Windows 

NasledujIcI pokyny se vztahuji jen k pocltacum se systemem Windows. 

Poznamka Instalace muze trvat 20 az 45 minut podle operacniho systemu, velikosti 
dostupneho mista a rychlosti procesoru pocitace. 

Instalace softwaru zarizeni HP all-in-one 

1 Ukoncete vsechny spustene aplikace vcetne vnitrni brany firewall systemu 
Windows XP nebo jineho softwaru firewall a antiviroveho softwaru. 

2 VIozte disk CD pro system Windows dodany se zaflzenim HP all-in-one do 
jednotky CD-ROM pocitace. 

ObjevI se obrazovka Vitame vas. 

Poznamka Pouze uzivatele systemu Windows XP: Jestlize se spoustecl 

obrazovka nezobrazi, poklepejte na ikonu Tento pocitac, dale na 
ikonu jednotky CD-ROM a potom poklepejte na soubor setup.exe. 

3 Klepnutim na tiacltko Daisi na instalacnich obrazovkach postupne pi'ejdete ke 
kontrole a pi'lprave systemu a k instalaci oviadacu, modulu plug-in a softwaru. 
Po nekolika kroclch se zobrazi obrazovka Typ pi'ipojeni. 

4 Na obrazovce Typ pi'ipojeni vyberte moznost Prostfednictvim site a pak 
klepnete na tiacltko Dalsi. 

ObjevI se obrazovka Vyhledavani, kdyz instalacnl program hieda zarizeni HP all- 
in-one V siti. 

5 Na obrazovce Tiskarna byla nalezena zkontrolujte, zda je uveden spravny popis 
tiskarny. 
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Jestlize je v siti nalezeno vice tiskaren, objevi se obrazovka Tiskarny byly 
nalezeny. Vyberte zarizeni, ktere chcete pripojit. 
Zobrazeni nastaveni zarizeni HP all-in-one: 
a Pi'ejdete k oviadacimu panelu zafizeni. 

b V nabidce Sit' vyberte pi'ikaz Zobrazit nastaveni site a potom pi'ikaz 
Zobrazit souhrn.. 

Poznamka Pokud se softwaru nepodai'i nalezt zarizeni HP all-in-one, 

postupujte podle pokynu uvedenych v casti V prubehu instalace se 
objevi obrazovka se zpravou Tiskarna nebyla nalezena. 

6 Je-li popis zarizeni spravny, vyberte moznost Ano, instalovat tuto tiskarnu. 

7 Na vyzvu restartujte pocitac, aby se dokoncil proces instalace. 

Po nainstalovani softwaru je zarizeni HP all-in-one pPipraveno k cinnosti. 

8 Chcete-li sit'ove pi'ipojeni otestovat, pi'ejdete k pocitaci a vytisknete na zarizeni 
HP all-in-one zkusebni stranku. Daisi informace jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim HP all-in-one. 



Uzivatele systemu Macintosh 

Nasledujici pokyny se vztahuji jen k pocitacum IVIacintosh. 

Poznamka Instalace muze trvat 20 az 45 minut podle operacniho systemu, velikosti 
dostupneho mista a rychlosti procesoru. 

Instalace softwaru zarizeni HP all-in-one 

1 Ukoncete vsechny aplikace spustene v pocitaci. 

2 VIozte disk CD pro system IVIacintosh dodany se zai'izenim HP all-in-one do 
jednotky CD-ROIVI pocitace. 

3 Poklepejte na ikonu HP all-in-one installer (Instalacni program zarizeni HP all- 
in-one). 




Ikona instalacniho programu v systemu IVIacintosh 

4 Na obrazovce Authentication (Ovefeni) zadejte heslo spravce pro pi'istup k 
pocitaci a siti. 

Instalacni program vyhleda zarizeni HP all-in-one a vypise je. 

5 V casti Select Device (Volba zai'izeni) vyberte zarizeni HP all-in-one. 

6 Dokoncete instalaci vcetne pomocnika Setup Assistant (Pomocnik instalace) 
podle pokynu na obrazovce. 
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Po nainstalovani softwaru je zarizeni HP all-in-one pfipraveno k cinnosti. 
7 Chcete-li sit'ove pfipojeni otestovat, prejdete k pocitaci a vytisknete na zarizeni 
HP all-in-one zkusebni stranku. Daisi informace jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske pfirucce dodane se zai'izenim. 
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3 Sprava site 



Tato kapitola popisuje pouziti sit'ovych nastroju na oviadacim panelu zarizeni a 
zabudovany webovy server. Sit'ove nastroje umoznuji zobrazeni a iipravy nastaveni 
site a zajist'uji rozsirene zabezpeceni site. 

Pouziti oviadaciho panelu zanzeni HP all-in-one 

Pomoci oviadaciho panelu zarizeni HP all-in-one muzete provadet ruzne ukoly spravy 
site vcetne zobrazeni nastaveni site, obnoveni vychoziho nastaveni, zapnuti nebo 
vypnuti bezdratoveho radioveho rezimu a zmeny nastaveni site. 

Zobrazeni nastaveni site 

Na oviadacim panelu muzete zobrazit souhrn nastaveni site. Muzete take vytisknout 
podrobnejsi stranku s konflguraci. 

Zobrazeni souhrnu nastaveni site 

Rozhodnete se, zda chcete zobrazit souhrn nastaveni site nebo vytisknout podrobnou 
zpravu. 

Zobrazeni souhrnu nastaveni site 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 1 . 

Tfmto postupem zobrazite nabidku Sit' a pak vyberete moznost Zobrazit 
nastaveni site. 

3 Stisknete tiacitko 2. 

Tim zobrazite souhrn nastaveni site. 
Tisk a prohlizeni stranky s konfiguraci site 

Na Konfiguracni strance site jsou uvedena vsechna dulezita nastaveni site, 
napriklad adresa IP, rychlost pripojeni, nastaveni protokolu DNS a DNS-SD. 

Tisk stranky s konfiguraci site 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 1 . 

Timto postupem zobrazite nabidku Sit' a pak vyberete moznost Zobrazit 
nastaveni site. 

3 Stisknete tiacitko 1 . 

Vytiskne se stranka s konfiguraci site. 

Definice polozek uvedenych na strance s konfiguraci naleznete v casti Definice 
polozek na strance s konfiguraci. 

Obnoveni vychoziho nastaveni site 

V pripade potfeby muzete v zarizeni HP all-in-one obnovit vychozi nastaveni od 
vyrobce. 
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Poznamka Timto postupem dojde k vymazani vsech zadanych informaci o 

nastaveni bezdratoveho pfipojeni. Kjejich obnoveni bude nutne znovu 
pouzit Pruvodce nastavenim bezdratoveho pripojeni. 

Obnoveni vychoziho nastaveni od vyrobce 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 2. 

Timto postupem zobrazite nabidku Sit' a pak vyberete moznost Obnovit 
nastaveni site. 

3 Potvrd'te zadani stisknutim tiacitka 1. 

Zapnuti nebo vypnuti bezdratoveho radioveho rezimu 

Bezdratovy radiovy rezim je ve vychozim nastaveni zapnuty, coz oznacuje modra 
kontrolka na pi'edni casti zai'izeni HP all-in-one. Zarizeni muze byt pi'ipojeno k siti, jen 
pokud je radiovy rezim zapnuty. Pokud vsak zai'izeni HP all-in-one neni pi'ipojeno k 
siti a pouzivate pouze pi'ipojeni USB, neni radiovy rezim vyuzivan. V takovem pi'ipade 
muzete radiovy rezim vypnout. 

Zapnuti bezdratoveho radioveho rezimu site 

1 Na oviadacim panelu zai'izeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8, dale tiacitko 5 a potom stisknete tiacitko 1. 

Vypnuti bezdratoveho radioveho rezimu site 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8, dale tiacitko 5 a potom stisknete tiacitko 2. 

Rozsirene nastaveni site 

Pomoci moznosti Upi^'esnit nastaveni muzete zmenit rychlost pPipojeni, nastaveni IP 
a zabezpeceni pamet'ove karty. 

Poznamka Uvedena nastaveni by meli menit jen zkuseni uzivatele. 
Nastaveni rychlosti pi^ipojeni 

Muzete zmenit rychlost pi'enosu dat v siti. Vychozim nastavenim je Automaticky. 
Nastaveni rychlosti pl^ipojeni 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Upi'esnit nastaveni. 

3 Stisknutim tiacitka 1 vyberte prikaz Zmena rychlosti pi'ipojeni. 

4 Stisknete cislo uvedene u rychlosti pi'ipojeni: 

- 1. Automaticky 

- 2. 10-uplny 

- 3. 10-polovicni 

- 4. 100-uplny 

- 5. 100-polovicni 
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Zmena nastaveni IP 

Vychozim nastavenim IP je Automaticky. V pripade potreby vsak muzete rucne 
zmenit adresu IP, masku podsite a vychozi branu. Adresu IP a masku podsite 
zarizeni HP all-in-one muzete zjistit vytistenim stranky s konfiguraci zarizeni HP all-in- 
one (viz cast Tisk a prohlizeni stranky s konfiguraci site). Popis polozek uvedenych 
na strance s konfiguraci vcetne adresy IP a masky podsite naleznete v casti Definice 
polozek na strance s konfiguraci. 

Zmena nastaveni IP 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 3. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Upresnit nastaveni. 

3 Stisknutim tiacitka 2 vyberte moznost Nastaveni IP. 

4 Stisknete cislo uvedene u nastaveni IP: 

- 1. Adresa IP 

- 2. Maska podsite 

- 3. Vychozi brana 

5 Zadejte zmeny a pak stisknete tiacitko OK. 
Zmena zabezpeceni pamet'ove karty 

Pomoci prikazu Zabezpeceni pamet'ove karty v nabidce Upi'esnit nastaveni 

muzete nastavit zarizeni HP all-in-one tak, aby data na pamet'ove karte nebyla 
sdilena s pocitaci v bezdratove siti. Tento zpusob zabezpeceni pamet'ove karty vsak 
nedoporucujeme, protoze brani pPistupu na pamet'ovou kartu z pocitace. Tato funkce 
take nefunguje v siti Ethernet. V siti Ethernet mohou k pamet'ove karte v zarizeni 
HP all-in-one pPipojenem k siti pi'istupovat vsechny pocitace. 

K zabezpeceni pamet'ove karty doporucujeme pouzit zabezpeceni klicem WEP nebo 
WPA-PSC V siti. Daisi informace tykajici se zabezpeceni pamet'ove karty jsou 
uvedeny v tistene Uzivatelske prirucce dodane se zai'izenim HP all-in-one. Informace 
tykajici se instalace zabezpecene bezdratove site naleznete v casti Pi'ipojeni k 
bezdratove siti s pfistupovym bodem a Pi'ipojeni k bezdratove siti bez pfistupoveho 
bodu. Viz tez cast Pi'idani zabezpeceni k siti. 

Pouziti zabudovaneho weboveho serveru 

Nejiepsi zpusob spravy obecnych sit'ovych nastaveni v zaPizeni HP all-in-one 
poskytuje oviadaci panel zaPizeni HP all-in-one. K nastaveni rozsii'enych moznosti 
vsak muzete pouzit zabudovany webovy server. Pomoci weboveho prohlizece 
muzete sledovat stav zarizeni, konfigurovat parametry pi'ipojeni zarizeni HP all-in-one 
k siti a ziskat pristup k funkcim zai'izeni HP all-in-one. DaIsi informace tykajici se 
techto a dalsich funkci dostupnych v zabudovanem webovem serveru naleznete v 
napovede k serveru na obrazovce. Chcete-li zobrazit napovedu k zabudovanemu 
webovemu serveru, otevi'ete jeho stranky podle nasledujiciho postupu a na karte 
Home (Domovska stranka) v casti Other Links (DaIsi odkazy) klepnete na odkaz 
Help (Napoveda). 
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Pristup k zabudovanemu webovemu serveru 
Pristup k zabudovanemu webovemu serveru 

1 Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8, dale tiacitko 1 a potom stisknete tiacitko 1. 

Tfmto postupem vytisknete stranku s konfiguraci zai'izeni HP all-in-one vcetne 
adresy IP. Adresu IP pouzijete v dalsim kroku. 

3 Do pole Adresa weboveho prohlizece zadejte adresu IP zai'izeni HP all-in-one, 
jak je uvedena na strance s konfiguraci site. Napi'iklad: http://1 95. 168.0.5. 
Zobrazi se domovska stranka zabudovaneho weboveho serveru s informacemi 
o zarizeni HP all-in-one. 

Poznamka Pokud v prohlizeci pouzivate server proxy, pravdepodobne jej bude 
nutne pi'ed pi'istupem k zabudovanemu webovemu serveru zakazat. 

4 Chcete-li zmenit jazyk, kterym jsou zobrazeny stranky zabudovaneho weboveho 
serveru, postupujte nasledujicim zpusobem: 

a Klepnete na kartu Settings (Nastaveni). 

b Klepnete na moznost Select Language (Vybrat jazyk) v navigacni nabidce 

Settings (Nastaveni). 
c V seznamu Select Language (Volba jazyka) klepnete na odpovidajici jazyk. 
d Klepnete na Apply (Pouzit). 

5 Klepnutim na kartu Home (Domovska stranka) Ize pi'ejit na informace o zarizeni 
a siti. Klepnutim na kartu Networking (Vytvoi'eni site) Ize zobrazit daisi 
informace o sIti nebo je zmenit. 




Upozorneni Pri provadenf zmen v nastaveni bezdratove site pro tiskovy 
server postupujte opatrne; v opacnem pfipade hrozi ztrata sit'oveho pi'ipojeni. 



Pokud dojde ke ztrate sit'oveho pi'ipojeni, bude zi'ejme ti'eba k novemu 
pfipojeni pouzit nova nastaveni. Pokud dojde ke ztrate pi'ipojeni tiskoveho 
serveru, muze byt poti'eba obnovit nastaveni z vyroby a znovu nainstalovat 
software. 

Poznamka Nevypinejte protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) V pocitaci. Je nutny ke komunikaci se zabudovanym webovym 
serverem. 



Pridani zabezpeceni k siti 

Stejne jako u jinych siti se zabezpeceni bezdratovych mistnich siti (WLAN) zamei'uje 
na Pizeni pi'istupu a zajisteni ochrany osobnich udaju. Obvykle zabezpeceni WLAN 
zahrnuje pouziti identifikatoru servisni sady (Service Set Identifier - SSID), otevi'ene 
ovePovani nebo ovei'ovani pomoci sdileneho klice, staticke klice WEP (Wired 
Equivalent Privacy) a volitelne ovei'ovani IVIedia Access Control (IVIAC). Tato 
kombinace nabizi zakladni uroven i'izeni pfistupu a zajisteni soukromi. 

Jestlize pouzivate pi'istupovy bod, muzete take v siti WLAN pouzivat rozsii'ene formy 
ovei'ovani a sifrovani, napi'iklad rezim WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access) s 
pi'edbezne sdilenym klicem. Definice pojmu, ktere nejsou vysvetleny v teto kapitole, 
naleznete v casti Slovnicek. 
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Chcete-li ochranit svoji bezdratovou sit', spolecnost HP durazne doporucuje 
implementaci bezdratoveho schematu zabezpeceni (WEP nebo WPA) v prubehu 
instalace, pouziti antiviroveho programu na ochranu proti pocitacovym virum a 
dodrzovani zakladnich bezpecnostnich pravidel, mezi ktera patri nastaveni hesel a 
neotevirani neznamych priloh. Jako soucast navrhu site je vhodne zvazit pouziti 
dalsich sit'ovych prvku, jako je brana firewall, systemy detekce naruseni a pouziti 
segmentovanych siti. 

Poznamka Pokud se rozhodnete pridat sifrovani a overovani do site pote, co byla 
provedena instalace zai'izeni HP all-in-one, zmente nastaveni zafizeni 
HP all-in-one pi'ed zmenou nastaveni v dalsich zarizenich v siti. 

Pridani zabezpeceni WPA-PSK 

Poznamka Pripojeni k zafizeni HP all-in-one bude ztraceno, dokud nebude 
nastaveni sifrovani nebo ovei'ovani provedeno take v ostatnich 
zarizenich v siti. 

1 Ukoncete vsechny aplikace spustene v pocitaci. V pocitacich se systemem 
Windows je ti'eba ukoncit i veskery software brany firewall a antivirovy software. 

2 Zabezpeceni WPA-PSK nastavte na bezdratovem pristupovem bodu, smerovaci 
nebo brane. 

3 Zabezpeceni WPA-PSK nastavte na vsech bezdratovych pocitacich, ktere budou 
pi'ipojeny na stejne bezdratove siti. 

4 Otevi'ete stranky zabudovaneho weboveho serveru podle pokynu uvedenych v 
casti Pfistup k zabudovanemu webovemu serveru. 

5 Klepnete na kartu Networking (Vytvoi'eni site). 
Zobrazi se stranka Device (Zai'izeni). 

6 V navigacni nabidce Connections (Pripojeni) vyberte moznost Wireless 
(802.11) (Bezdratove (802.11)). 

7 Klepnete na moznost Start Wizard (Spustit pruvodce). 
Zobrazi se stranka Nazev bezdratove site. 

8 V seznamu zjistenych siti klepnete na nazev site (SSID) nebo zadejte jmeno 
nove bezdratove site. 

9 Klepnete na Next (Daisi). 

10 Klepnete na polozku Infrastructure (Infrastruktura) a pak klepnete na tiacitko Next. 
Zobrazi se stranka Wireless Authentication (Ovei'eni bezdratove site). 

1 1 Klepnete na moznost WPA-PSK a zadejte WPA Password (Heslo WPA) 
(o delce 8 az 63 znaku vcetne mezer), ktere bude software pouzivat pi'i 
generovani pi'edem sdileneho klice. 

12 Klepnete na Next (DaIsi). 

Zobrazi se stranka pro kontrolu konfigurace. 

13 Ovei'te, zda jsou informace pi'esne, a klepnete na tiacitko Finish (Dokoncit). 

14 Podle poti'eby nakonfigurujte v zarizeni HP all-in-one rozsifene ovei'ovani a 
schemata zabezpeceni. 
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Pridani sifrovani WEP 

Poznamka Pripojeni k zarizeni HP all-in-one bude ztraceno, dokud nebude 
nastaveni sifrovani nebo overovanf provedeno take v ostatnich 
zai'izenich v siti. 

1 WEP nastavte na bezdratovem pi'istupovem bodu, brane nebo smerovaci. 

2 WEP nastavte na vsech bezdratovych pocitacich, ktere budou pripojeny na 
stejne bezdratove siti. 

3 Otevi'ete stranky zabudovaneho weboveho serveru podle pokynu uvedenych v 
casti Pfistup k zabudovanemu webovemu serveru. 

4 Klepnete na kartu Networking (Vytvoi'eni site). 
Zobrazi se stranka Device (Zai'izeni). 

5 V navigacni nabidce Connections (Pripojeni) vyberte moznost Wireless 
(802.11) (Bezdratove (802.11)). 

6 Klepnete na moznost Start Wizard (Spustit pruvodce). 
Zobrazi se stranka Nazev bezdratove site. 

7 V seznamu zjistenych siti klepnete na nazev site (SSID) nebo zadejte jmeno 
nove bezdratove site. 

8 Klepnete na Next (Dalsl). 

9 Klepnete na polozku Infrastructure (Infrastruktura) a pak klepnete na tiacltko Next. 
Zobrazi se stranka Wireless Authentication (Ovei'enI bezdratove site). 

10 Klepnete na Open/Shared System (Otevi'ene/Sdilene systemy), pak klepnete na 
Next (Dalsl). 

11 Klepnete na Encryption (Sifrovani), pak klepnete na Next (Dalsl). 

12 Do poll WEP Key (Kllc WEP) a Confirm WEP Key (Potvrdit kllc WEP) zadejte 
kllc WEP. 

13 Klepnete na Next (Dalsl). 

14 Potvrd'te nastaveni a klepnete na Finish (Dokoncit). 
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Odstrahovani problemu se siti 



Tato cast obsahuje informace o odstranovani problemu se siti u zarizeni HP all-in- 
one. Zahrnuje konkretni informace o potizich s instalaci a konfiguraci.. 

Informace tykajici se problemu s kabelovym pi'ipojenim naleznete v casti 
Odstranovani problemu s nastavenim kabelove site. 

Informace tykajici se problemu se systemem souboru uvadi cast Odstranovani 
problemu se systemem GIFS (Common Internet File System). 

Odstranovani problemu s Pruvodcem nastavenim 
bezdratoveho pripojeni 

Tento oddil uvadi problemy, se kterymi se muzete setkat pi'i pouziti Pruvodce 
nastavenim bezdratoveho pPipojeni. Daisi informace o nastaveni bezdratove site a 
rozpoznavani zarizeni naleznete v tematech Odstranovani problemu s nastavenim 
bezdratove site a Problemy s rozpoznavanim bezdratovych zarizeni. 

Chybove hiaseni: K siti se neize pripojit 

Pi'iclna 

Zarizeni neni zapnute. 
Reseni 

Zapnete zarizeni pi'ipojena k siti, jako je pristupove misto pro infrastrukturni sit' 
nebo pocitac pro sit' typu ad hoc. 



Pncina 

Zai'izeni HP all-in-one nepPijima signal. 
Reseni 

Umistete pPistupovy bod a zarizeni HP all-in-one bliz k sobe. Pote opet spust'te 
Pruvodce nastavenim bezdratove site zai'izeni HP all-in-one. DaIsi informace 
uvadi tema Instalace selhala. 



Pncina 

Zadali jste nespravny nazev site (SSID). 
Reseni 

zadejte spravny nazev site (SSID). Pamatujte, ze v nazvu site (SSID) se rozlisuji 
mala a velka pismena. 
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Pficina 

Zadali jste nespravny rezim (ad hoc nebo infrastruktura) nebo typ zabezpeceni. 
Reseni 

Zadejte spravny rezim nebo typ zabezpeceni. 

Chybove hiaseni: K siti se neize pripojit. Nepodporovany typ overovani nebo 
sifrovani. 

Pficina 

Vsitije nal<onfigurovan ovei'ovaci protol<ol, l<tery instalacni software nepodporuje. 
Reseni 

Pouzijte nelctery z podporovanycli protol<olu uvedenycli na stranl<acli 
zabudovanelio weboveho serveru. Mezi nepodporovane typy pati'i: WPA2-AES, 
WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS a EAP-TTLS. 

Chybove hiaseni: Neplatny klic. 

Pficina 

Zadali jste nespravny klic WPA. 
Reseni 

Zadejte spravny klic a ovefte, zda obsahuje od 8 do 63 znaku. 



Pficina 

Neznate klic WEP nebo nevite, co zadat jako klic WPA. 
Reseni 

Pfectete si dokumentaci dodanou s pfistupovym bodem. Klic WEP je ulozen v 
pfistupovem bodu. Klic WEP Ize zpravidia najit, pokud se pfihlasite k 
pfistupovemu bodu prostfednictvim pocitace. 

Nazev site (SSID) se nezobrazil 

Pficina 

Pfistupovy bod nevysila nazev site (SSID) nebo je pfistupovy bod mimo dosah. 
Reseni 

Pouzijte moznost Zadat novy nazev site (SSID) v Pruvodci nastavenim 
bezdratoveho pfipojeni. Daisi informace uvadi tema Pfipojeni k siti. Informace 
dale najdete v uzivatelske pfirucce dodavane s pfistupovym bodem. Zkontrolujte 
take nastaveni pfistupoveho bodu. 



Pficina 

Nazev site (SSID) neni videt, protoze je na konci seznamu. 
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Reseni 

Stisknutim tiacitka ▼ prejdete na konec seznamu. Nejprve jsou uvedeny polozky 
infrastruktury, pak nasleduji polozky typu ad hoc. 

Odstrahovani problemu s nastavenim bezdratove site 

Tato cast slouzi k odstranovani problemu s nastavenim bezdratove site. 
Zobrazilo se hiaseni o chybe systemovych pozadavku: Neni TCP/IP 
Pficina 

Sit'ova karta (NIC) pro sit' LAN neni spravne nainstalovana. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je karta LAN spravne nainstalovana a nastavena pro protokol 
TCP/IP. Pi'ectete si pokyny dodane s kartou pro sit' LAN 

V prubehu instalace se objevi obrazovka se zpravou Tiskarna nebyla nalezena 

Pricina 

Software nenalezi sit'. 
Reseni 

Pouzijte instalacni software a specifikujte zarizeni HP all-in-one pomoci adresy IP 
nasledujicim postupem: 

1 Na obrazovce Tiskarna nebyla nalezena klepnete na tiacitko Dalsi. 

2 Na obrazovce Typ pripojeni vyberte moznost Sit' propojena kabely (nikoli 
Bezdratova). 

3 Na obrazovce Check Cable Connection (Zkontrolujte pi'ipojeni kabelu) 
vyberte moznost Specify a printer by address (Urcit tiskarnu podle 
adresy). 

4 Na oviadacim panelu zai'izeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

5 Stisknete tiacitko 8, dale tiacitko 1 a potom stisknete tiacitko 2. 

Na barevnem grafickem displeji se zobrazi souhrn sit'oveho nastaveni 
zarizeni HP all-in-one vcetne adresy IP. Adresu IP pouzijete v dalsim kroku. 

6 Na obrazovce Specify Printer (Urceni tiskarny) vyberte moznost IP 
Address (Adresa IP) a zadejte adresu IP zai'izeni HP all-in-one. 

7 Na dalsich obrazovkach pokracujte klepnutim na tiacitko Dalsi . Nevybirejte 
moznost Change Settings (Zmenit nastaveni) ani do zai'izeni nepi'ipojujte 
kabel. Rozpoznani zarizeni by se tak nezdai'ilo. 



Pi'icina 

Zarizeni HP all-in-one neni zapnuto. 
Reseni 

Zapnete zarizeni HP all-in-one. 



Pruvodce pfipojenim k sfti zarizeni HP all-in-one 
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Pficina 

Sit'ove pripojeni neni aktivni. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sft'ove pripojeni aktivnf. 
Kontrola sit'oveho pripojeni 

1 Ovei^e, zda je radiovy rezim zapnuty. Zkontrolujte, zda sviti kontrolka 
radiovelio rezimu na viku zarizeni HP all-in-one. 

2 Pokud kontrolka nesviti, postupujte takto: 

a Na oviadacim panelu zarizeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 
b Stisknete tiacitko 8, dale tiacitko 5 a potom stisknete tiacitko 1. 

3 Pokud je radiovy rezim zapnuty nebo byl zapnut v dusledku kroku 2, vypnete 
stisknutim tiacitka Zapnout zai'izeni HP all-in-one a dalsim stisknutim tohoto 
tiacitka je zapnete. Vypnete take napajeni smerovace a pak je opet zapnete. 



Pficina 

Doslo k radiovemu ruseni. 
Reseni 

Jestlize je mezi pocitacem a zarizenim HP all-in-one velka vzdalenost, pi'esufite 
je blize k sobe. Pokud je to mozne, zajistete volny pruchod mezi pocitacem a 
zarizenim a minimalizujte zdroje radioveho ruseni. Zdrojem radioveho ruseni 
mohou byt take zai'izeni, jako jsou bezdratove telefony a mikrovlnne trouby. 

V prubehu instalace neize zjistit nebo ovei'it nazev site 

Pficina 

Instalacni program zjistil vice siti nebo nebyl schopen pfecist nebo ovefit nazev 
site z pfistupoveho bodu. 

Reseni 

Vyberte novy nazev site (SSID). 

Novy nazev site muzete vybrat pomoci nektere z nasledujicich akci: 

• Na obrazovce Vyberte nazev site zadejte novy nazev SSID. Pokud se 
rozhodnete zadat Nazev bezdratove site (SSID), vyberte take Rezim 
komunikace (rezim ad hoc nebo rezim Infrastruktura). 

Poznamka V nazvu site jsou rozlisovana mala a velka pismena a muze se 
skladat az z 32 alfanumerickych znaku vcetne mezer. Pole 
Nazev site neIze ponechat prazdne. 

• Na obrazovce Zvolte nazev site vyberte ze seznamu existujici nazev site. V 
seznamu muze byt uvedeno az 12 nazvu SSID. Nazvy jsou rozpoznany v 
okamziku zavedeni vnitfni sit'ove soucasti. 

Na konci instalace doslo k chybe v ovefeni 
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Pficina 

Pravdepodobne jste nevybrali spravny typ overeni bezdratove site nebo sifrovani. 
Pravdepodobne pouzivate nepodporovany typ overeni nebo sifrovani. 

Reseni 

Nastavte pro sit' zabezpeceni s sifrovanim. Daisi informace uvadi tema Pi'idani 
zabezpeceni k siti. 



Pricina 

Nazev site SSID nebo klic WEP mohou byt nespravne nastaveny. 
Reseni 

Nazev SSID nebo klic WEP Ize zmenit pomoci zabudovaneho weboveho serveru 
nebo pomoci oviadaciho panelu. 

Pouziti oviadaciho panelu 

1 Na oviadacim panelu zai'izeni HP all-in-one stisknete tiacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tiacitko 8 a potom tiacitko 4. 

Zobrazi se nabidka Sit' a bude vybrana moznost Pruvodce nastavenfm 
bezdratoveho pfipojeni. 

3 Stisknutim tiacitka ▼ zvyraznete sit' a stisknete tiacitko OK. 

4 Po zobrazeni vyzvy zadejte pomoci obrazovkove klavesnice novy Nazev 
site a klic WEP. 

5 Dokoncete Pruvodce nastavenim bezdratoveho pi'ipojeni. 

Pouziti zabudovaneho weboveho serveru 

1 S pripojenym kabelem Ethernet vytisknete stranku s konfiguraci site. DaIsi 
informace uvadi tema Tisk a prohlizeni stranky s konfiguraci site. 

2 Zkontrolujte, zda nazev site (SSID) a klic WEP, uvedene na strance s 
konfiguraci site, jsou shodne s nazvem a klicem pouzivanymi v bezdratove 
siti. 

3 Jestlize jsou jeden nebo oba tyto udaje nespravne, zadejte do pole Address 
(Adresa) ve webovem prohlizeci adresu URL nebo adresu IP zarizeni ze 
stranky s konfiguraci site. Napi'iklad: http://195.168. 0.5. 

Zobrazi se domovska stranka zabudovaneho weboveho serveru zarizeni 
HP all-in-one. 

4 Klepnete na kartu Networking (Vytvoi'eni site). 

5 V navigacni nabidce Connections (Pi'ipojeni) vyberte moznost Wireless 
(Bezdratove). 

6 Klepnete na moznost Start Wizard (Spustit pruvodce). 

7 Do pi'islusnych policek zadejte spravne udaje, tedy Network Name (Nazev 
site) a Encryption (Sifrovani). 

8 Klepnete na Apply (Pouzit). 
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Pficina 



Pouzivate overovacf protokol, ktery instalacni software nepodporuje. 



Reseni 



Pouzijte nektery z podporovanych protokolu uvedenych na strankach 
zabudovaneho weboveho serveru. Mezi nepodporovane typy patfi: WPA2-AES, 
WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS a EAP-TTLS. 



Pficina 

Sit' pouziva vice klicu WEP a byl zvolen nespravny prenosovy klfc. 



Vyberte spravny klic WEP pomoci zabudovaneho weboveho serveru. Daisi 
informace uvadi tema Pfldani zabezpeceni k siti. 

Instalace selhala 

Pficina 

Zafizeni HP all-in-one nepfijima signal. 
Reseni 

Pfed navazanim kvalitniho signalu mezi zafizenim HP all-in-one a pfistupovym 
bodem (rezim infrastruktury) nebo pocitacem (rezim ad hoc) bude zfejme tfeba 
trochu experimentovat. Za pfedpokladu, ze zafizeni funguje spravne, se pokuste 
provest nasledujici akce, bud' samostatne, nebo v kombinaci: 

• Jestlize je mezi pocitacem nebo pfistupovym bodem a zafizenim HP all-in- 
one velka vzdalenost, pfesunte je blize k sobe. Pamatujte take, ze zafizeni 
HP all-in-one vysila smerem dopfedu, dozadu a nahoru. Neumist'ujte tedy 
pfistupovy bod pfimo pod zafizeni HP all-in-one. Pokud se zafizeni HP all-in- 
one nachazi na druhem poschodi dvouposchod'ove budovy a pfistupovy bod 
se musi nachazet v prvnim poschodi, umistete zafizeni HP all-in-one a 
pfistupovy bod na opacne strany budovy tak, aby byly od sebe co nejdale v 
postrannim smeru. 

• Pokud se na trase pfenosu nachazeji pfedmety, trasu pfenosu mezi 
zafizenim HP all-in-one a pocitacem nebo pfistupovym bodem uvolnete. 

• Jestlize se v blizkosti nachazi bezdratovy telefon, mikrovlnna trouba nebo 
jine zafizeni, ktere vysila radiove signaly, pfesufite je dale, cimz snizite 
radiove ruseni. 



Reseni 
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Problemy s rozpoznavanim bezdratovych zafizeni 



Tato cast slouzi k odstranovani problemu s bezdratovymi sitemi s pfistupovym bodem. 
Pocitac nemuze rozpoznat zarizeni HP all-in-one 
Pncina 

Kabely nejsou spravne pripojeny. 
Reseni 

Kontrolou nasledujicich kabelu overte, zda jsou pripojeny spravne. 

• napajeci kabely zafizeni HP all-in-one a smerovace, 

• kabely mezi smerovacem a pocitacem (jsou-li k dispozici), 

• kabely vedouci od modemu a k modemu nebo kabely pi'ipojeni zai'izeni 
HP all-in-one k Internetu (jsou-li k dispozici). 



Pi'iclna 

Sit'ove pi'ipojeni neni aktivni. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ove pi'ipojeni aktivni. 
Kontrola aktivniho sit'oveho pi'ipojeni 

1 Ovei'te, zda je radiovy rezim zapnuty. Zkontrolujte, zda sviti kontrolka na 
pi'edni strane zafizeni HP all-in-one. Pokud kontrolka sviti modfe, je 
bezdratovy radiovy rezim zapnuty. Kontrolka neoznacuje, zda je zafizeni 
HP all-in-one pfipojeno k siti. 

2 Pokud je bezdratovy radiovy rezim zapnuty, zkontrolujte, zda je na barevnem 
grafickem displeji aktivni ikona bezdratove site. 



Ikona site 

Ikona vievo oznacuje aktivni bezdratovou sit'. Ikona vpravo oznacuje 
neaktivni bezdratovou sit'. 

Pokud ikona bezdratove site neni aktivni, ovefte, zda jsou vsechna kabelova 
pfipojeni spolehliva. Zkontrolujte pfipojeni ke kabelovemu modemu nebo 
modemu DSL, brane, nebo smerovaci. 

3 Pokud je zafizeni HP all-in-one pfipojeno k siti, zkontrolujte intenzitu signalu 
zobrazenou u ikony bezdratove site a ovefte, zda je signal silny. 

4 Pokud kontrolka nesviti, zkontrolujte, zda jsou spravne pfipojeny kabely od 
zafizeni HP all-in-one k brane nebo smerovaci, a ujistete se, zda jsou 
pfipojeni spolehliva. 
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5 Pokud jsou pripojeni spolehliva, vypnete stisknutim tiacitka Zapnout zarizeni 
HP all-in-one a potom je opetovnym stisknutim tohoto tiacitka zapnete. 
Vypnete take napajeni smerovace a pak je opet zapnete. 



Pncina 

Zarizeni brani HP all-in-one v pristupu k pocitaci brana firewall. 
Reseni 

Zkuste branu firewall docasne zakazat, abyste zjistili, zda brani zai'izeni HP all-in- 
one V pPistupu k pocitaci. Jestlize brana firewall brani v pristupu k pocitaci, 
poskytnete zai'izeni HP all-in-one pristupova prava. 

Zarizeni HP all-in-one nemuze najit mistni bezdratovou sit' (WLAN nebo 
pristupovy bod) (infrastruktura) 

Pficina 

Pristupovy bod nevysila svuj nazev site (SSID). 
Reseni 

Ovei'te si, zda vas pi'istupovy bod vysila svuj nazev site (SSID). 



Pficina 

Instalace selhala. 
Reseni 

Vypnete pristupovy bod a opet jej zapnete. Pote software HP all-in-one odeberte 
a opet nainstalujte. 

Daisi informace o odebrani a nove instalaci softwaru jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prirucce dodane se zai'izenim HP all-in-one. 



Pi'icina 

Pristupovy bod je mimo dosah. 
Reseni 

Umistete pristupovy bod a zarizeni HP all-in-one bliz k sobe. Pote software 
HP all-in-one odeberte a opet nainstalujte. 

DaIsi informace o odebrani a nove instalaci softwaru jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prirucce dodane se zarizenim HP all-in-one. 



Pi'icina 

Firmware pristupoveho bodu vyzaduje aktualizaci. 
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Reseni 

Na webove strance vyrobce zkontrolujte firmwarove aktualizace vaseho 
pfistupoveho bodu. Aktualizujte firmware v pfistupovem bode. Pote software 
HP all-in-one odeberte a opet nainstalujte. 

Dalsl informace o odebrani a nove instalaci softwaru jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prlrucce dodane se zai'lzenim HP all-in-one. 

Pi^i vyhledavani pocitace v siti pomoci oviadaciho panelu nemuze zafizeni HP all- 
in-one najit pocitac (rezim infrastruktury) 

Pficina 

Bezdratova sit' nefunguje. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je prlstupovy bod zapnuty a funkcnf. Dale zkontrolujte, zda 
pocitac s pi'lstupovym bodem komunikuje. 



Pficina 

Zarlzeni HP all-in-one a pocitac jsou zapojeny v ruznycii siticii. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda majl pocitac i zarlzeni HP all-in-one stejnou adresu IP a masku 
podslte, a overte tak, zda se naciiazejl v teze sIti. Adresu IP a masku podslte 
zarlzeni HP all-in-one muzete zjistit vytistenim stranky s konfiguraci zai'lzeni 
HP all-in-one (viz cast Tisk a prohllzeni stranky s konfiguraci site). Popis polozek 
uvedenycfi na strance s konfiguraci vcetne adresy IP a masky podslte naleznete 
V casti Definice polozek na strance s konfiguraci. Cficete-li zmenit adresu IP nebo 
masku podslte, postupujte podle pokynu v casti Sprava site. 



Pi'icina 

NastavenI sifrovani v pi'lstupovem bode neni spravne. 
Reseni 

Ovei^e nastaveni sifrovani ve vasem pfistupovem bode. V pfistupovem bodu a v 
zafizeni HP all-in-one je tfeba pouzlvat stejny sifrovaci kllc a stejna nastaveni. 



Pficina 

Cll, do kterefio cficete skenovat, nenI uveden v nabldce Skenovat do. 
Reseni 

Pomoci aplikace HP Image Zone v pocitaci urcete aplikace a daisi cilova 
umlsteni uvedena v nabldce Skenovat do. 

Zafizeni HP all-in-one nemuze najit pocitac (rezim ad hoc). 
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Pficina 

Sit' neni funkcni. 
Reseni 

Pomocf jineho bezdratoveho zarizenf overte, zda je bezdratova sit' typu ad hoc 
funkcni. 



Pficina 

Zafizeni HP all-in-one neni zapnuto. 
Reseni 

Prohlednete si barevny graficky displej zafizeni HP all-in-one. Pokud je barevny 
graficky displej prazdny a kontrolka vedle tiacitka Zapnout nesviti, je zafizeni 
HP all-in-one vypnuto. Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevne zapojen do 
zafizeni HP all-in-one a do zasuvky. Stisknutim tiacitka Zapnout zapnete 
zafizeni HP all-in-one. 



Pficina 

Zafizeni HP all-in-one a pocitacjsou zapojeny v ruznych sitich. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda maji pocitac i zafizeni HP all-in-one stejnou adresu IP a masku 
podsite, a ovefte tak, zda se nachazeji v teze siti. Adresu IP a masku podsite 
zafizeni HP all-in-one muzete zjistit vytistenim stranky s konfiguraci zafizeni 
HP all-in-one (viz cast Tisk a proiilizeni stranky s konfiguraci site). Popis polozek 
uvedenych na strance s konfiguraci vcetne adresy IP a masky podsite naleznete 
V casti Definice polozek na strance s konfiguraci. Chcete-li zmenit adresu IP nebo 
masku podsite, postupujte podle pokynu v casti Sprava site. 



Pficina 

Bezdratovy adapter pocitace nevysila nazev sve site (SSID). 
Reseni 

Ovefte, zda bezdratovy adapter pocitace vysila nazev sve site (SSID). Vytisknete 
na zafizeni HP all-in-one stranku s konfiguraci site (viz cast Tisk a prohlizeni 
stranky s konfiguraci site) a zkontrolujte, zda stranka s konfiguraci site obsahuje 
nazev SSID pro bezdratovy adapter. Pokud bezdratovy adapter nevysila svuj 
nazev SSID, pfectete si dokumentaci dodanou s pocitacem. 



Pficina 

Nastaveni sifrovani neni spravne. 
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Reseni 

Overte nastaveni sifrovani ve vasem pristupovem bode. V pristupovem bodu a v 
zafizeni HP all-in-one je ffeba pouzlvat stejny sifrovaci kllc a stejna nastaveni. 



Pficina 

Firmware bezdratoveho sit'oveho adapteru vyzaduje aktualizaci. 
Reseni 

Na webove strance vyrobce zkontrolujte firmwarove aktualizace pro vas 
bezdratovy adapter a bezdratovy adapter aktualizujte. 



Pi'icina 

Nezdarilo se nastavit software pro zarlzeni HP all-in-one. 
Reseni 

Odeberte a opet nainstalujte software zai'lzeni HP all-in-one. 

Daisi informace o odebrani a nove instalaci softwaru jsou uvedeny v tistene 
Uzivatelske prlrucce dodane se zai'lzenim HP all-in-one. 

Odstrah ovarii problemu s nastavenim kabelove site 

Tato cast slouzl k odstranovani problemu s nastavenim kabelove site. 
Pocitac nemuze rozpoznat zai^izeni HP all-in-one 
Pficina 

Kabely nejsou spravne pi'ipojeny. 
Reseni 

Kontrolou nasledujiclch kabelu ovei^e, zda jsou pi'ipojeny spravne. 

• napajecl kabely zafizeni HP all-in-one a smerovace, 

• kabely mezi smerovacem a pocitacem, 

• kabely vedouci od modemu a k modemu nebo kabely pfipojeni zafizeni 
HP all-in-one k Internetu (jsou-li k dispozici). 



Pficina 

Sit'ova karta (NIC) pro sit' LAN neni spravne nastavena. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ova karta pro sit' LAN spravne nastavena. 

Kontrola sit'ove karty pro sit' LAN v systemu Windows XP 

1 Pravym tiacitkem mysi klepnete na ikonu Tento pocitac. 

2 V dialogovem okne Vlastnosti klepnete na kartu Hardware. 
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3 Klepnete na moznost Spravce zarizeni. 

4 Zkontrolujte, zda se pod polozkou Sit'ove adaptery zobrazuje vase karta. 

5 Informace jsou uvedeny v dokumentaci, kterou jste obdrzeli s kartou. 



Pncina 

Sifove pripojeni neni aktivni. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ove pripojeni aktivni. 
Kontrola aktivniho sit'oveho pripojeni 

1 Zkontrolujte, zda je na barevnem grafickem displeji zobrazena ikona 

kabelove site (vievo dole). Pokud je ikona zobrazena, je zarizeni HP all-in- 
one pi'ipojeno k siti. 

Ikona vIevo oznacuje aktivni kabelovou sit'. Ikona vpravo oznacuje neaktivni 
sit'. 



) 

Ikona kabelove site 

2 Pokud ikona kabelove site neni zobrazena, zkontrolujte, zda jsou spolehlive 
pi'ipojeny kabely od zai'izeni HP all-in-one k brane nebo smerovaci. 

3 Zkontrolujte, zda je zarizeni HP all-in-one pi'ipojeno k siti pomoci 
ethernetoveho kabelu CAT-5. 

4 Zkontrolujte dve kontrolky site Ethernet nad a pod zdii'kou RJ-45 site 
Ethernet na zadni strane zarizeni HP all-in-one. Kontrolky oznacuji 
nasledujici stavy: 

a Horni kontrolka: Pokud tato kontrolka sviti zelene, je zarizeni spravne 
pi'ipojeno k siti a byla navazana komunikace. Pokud horni kontrolka 
nesviti, neni pi'ipojeni k siti k dispozici. 

b Spodni kontrolka: Tato zluta kontrolka blika pi'i odesilani nebo pi'ijimani 
dat zai'izenim ze site. 

5 Pokud jsou pi'ipojeni spolehliva, vypnete napajeni zarizeni HP all-in-one 
a pak zai'izeni opet zapnete. Stisknutim tiacitka Zapnout na oviadacim 
panelu zarizeni HP all-in-one vypnete a opetovnym stisknutim tohoto tiacitka 
je zapnete. Vypnete take napajeni smerovace a pak je opet zapnete. 

Ustaveni aktivniho sit'oveho pi'ipojeni 

1 Pokud ikona kabelove site neni aktivni, zkontrolujte, zda jsou spolehlive 
pi'ipojeny kabely od zai'izeni HP all-in-one k brane nebo smerovaci. 

2 Pokud jsou pi'ipojeni spolehliva, vypnete stisknutim tiacitka Zapnout zarizeni 
HP all-in-one a potom je opetovnym stisknutim tohoto tiacitka zapnete. 
Vypnete take napajeni smerovace a pak je opet zapnete. 
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Zobrazilo se hiaseni o chybe systemovych pozadavku: Neni TCP/IP 
Pficina 

Sit'ova karta (NIC) pro sit' LAN neni spravne nainstalovana. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je karta LAN spravne nainstalovana a nastavena pro protokol 
TCP/IP. Pi'ectete si pokyny dodane s kartou pro sit' LAN 

V prubehu instalace se objevi obrazovka se zpravou Tiskarna nebyla nalezena 

Pficina 

Zarizeni HP all-in-one neni zapnuto. 
Reseni 

Proiilednete si barevny graficky displej zarizeni HP all-in-one. Pokud je barevny 
graficky displej prazdny a kontrolka vedle tiacitka Zapnout nesviti, je zai'izeni 
HP all-in-one vypnuto. Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevne zapojen do 
zarizeni HP all-in-one a do zasuvky. Stisknutim tiacitka Zapnout zapnete 
zarizeni HP all-in-one. 



Pficina 

Sit'ove pfipojeni neni aktivni. 
Reseni 

Zkontrolujte, zda je sit'ove pfipojeni aktivni. Daisi informace jsou uvedeny v casti 
Sit'ove pfipojeni neni aktivni. 



Pficina 

Kabely nejsou spravne pfipojeny. 
Reseni 

Kontrolou nasledujicich kabelu ovefte, zda jsou pfipojeny spravne. 

• napajeci kabely zafizeni HP all-in-one a smerovace, 

• kabely mezi smerovacem a pocitacem, 

• kabely vedouci od modemu a k modemu nebo kabely pfipojeni zafizeni 
HP all-in-one k Internetu (jsou-li k dispozici). 

Pouzivam kabelovy modem bez smerovace a nemam adresy IP 

Pficina 

Jestlize mate pocitac s kabelovym modemem, samostatnou mistni siti (LAN) pro 
daIsi pocitace a jestlize nemate DHCP nebo smerovac, je k pfifazeni adres IP 
ostatnim pocitacum a zafizeni HP all-in-one tfeba pouzit nastroj AutolP. 
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Reseni 

Ziskani adres IP pro pocitac s kabelovym modemem 

^ Poskytovatel sluzeb Internetu (ISP) pfiradi pocitaci s kabelovym modemem 
statickou nebo dynamickou adresu IP. 

Pfirazeni adres IP ostatnim pocitacum a zafizeni HP all-in-one 

^ K prirazeni adres IP ostatnim pocitacum a zarizeni HP all-in-one pouzijte 
nastroj AutolP. Nepi'ii'azujte statickou adresu IP. 

Odstrahovani problemu se systemem CIFS (Common 
Internet File System) 

Server CIFS (Common Internet File System) prii'azuje pamet'ove karte v zafizeni 
HP all-in-one pismeno sit'ove jednotky. Tim umoznuje cist soubory v siti nebo do nich 
zapisovat z pamet'ove karty viozene do zarizeni HP all-in-one. Server CIFS se v 
pocitaci zobrazi jako sit'ova jednotka. Krome cteni a zapisu souboru na pamet'ove 
karte Ize i vytvai'et slozky a ukladat jine informace. Tato cast se zabyva omezenimi 
a chybami serveru CIFS. 

K me pamet'ove karte maji pristup 1 jini uzivatele v siti 
Pficina 

Jedna se o omezeni serveru CIFS (Common Internet File System). 
Reseni 

Server CIFS nepodporuje overovani. Muzete vsak zvysit zabezpeceni dat na 
pamet'ovych kartach. 

Daisi informace tykajici se zvyseni zabezpeceni pamet'ove karty jsou uvedeny 

V casti Zmena zabezpeceni pamet'ove karty a v tistene Uzivatelske pfirucce 
dodane se zai'izenim HP all-in-one. 

Chybove hiaseni: Neize najit soubor nebo polozku. Ovel^te spravnost nazvu 
souboru a cesty. 

Pficina 

Server CIFS neni v provozu. 
Reseni 

Opakujte pokus pozdeji. Lze tez vypnout zabezpeceni serveru CIFS. DaIsi 
informace uvadi tema Zmena zabezpeceni pamet'ove karty. 

V systemu Windows 98 neIze pfistupovat k serveru CIFS. 

Pficina 

V systemu Windows 98 neIze k serveru CIFS pfistupovat, pokud se nejprve 
nepfihiasite k siti. 
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Reseni 

Drive nez se pokusite o pristup k serveru CIFS, prihiaste se k siti. 
Nazvy souboru obsahuji nahodne znaky. 
Pficina 

V systemu CIFS jsou nekdy nazvy souboru vytvorene jinymi aplikacemi 
zobrazeny jako nahodny text. 

Reseni 

Pi'ejmenujte soubory a zadejte smysluplne nazvy. 
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3 Definice polozek na strance s 
konfiguraci 

V teto pfiloze jsou popsany polozky uvedene na strance s konfiguraci site. 

Obecna sft'ova nastavenf 

Nasledujici tabulka popisuje obecna sit'ova nastaveni tak, jak jsou zobrazena na strance s 
konfiguraci site. 



Parametr 


Popis 


Stav site 


Stav zai'izeni HP all-in-one: 

• Pfipraveno: zarizeni HP all-in-one je pripraveno k prijmu nebo 
odesilani dat. 

• Stav offline: zarizeni HP all-in-one je ve stavu offline. 


Typ aktivnfho 
pi'ipojeni 


Sit'ovy rezim pro zarizeni HP all-in-one: 

• Kabelove: Zarizeni HP all-in-one je pfipojeno pomoci kabelu 
Ethernet k siti IEEE 802.3. 

• Bezdratove: zarizeni HP all-in-one je pfipojeno bezdratove k siti 
IEEE 802.1 1b nebo g. 

• Zadny: Ani jeden typ sit'oveho pfipojeni neni aktivni. 

Poznamka V jednom okamziku muze byt aktivni pouze jeden typ pfipojeni. 


URL 


Webova adresa nebo adresa IP zabudovaneho weboveho serveru. 

Poznamka Tuto adresu URL je nutne znat pfi pokusu o pristup k 
zabudovanemu webovemu serveru. 


Hardwarova 
adresa (IVIAC) 


Adresa MAC (Media Access Control), ktera jednoznacne identifikuje 
zarizeni HP all-in-one. Jedna se o jedinecne dvanactimistne identifikacni 
cislo pfifazene sit'ovemu hardwaru pro ucelyjeho identifikace. Zadne dva 
hardwarove prvky nemaji stejnou adresu MAC. 

Poznamka Nektefi poskytovatele sluzeb internetu (ISP) pozaduji 

registraci adresy MAC u sit'ove karty nebo adapteru LAN, 
ktere byly ke kabelu nebo modemu DSL pfipojeny v prubehu 
instalace. 


Revize firmwaru 


Vnitfni sit'ova komponenta a kod verze firmwaru zarizeni oddelene 
pomlckou. 

Poznamka Jestlize vyhledate telefonickou podporu, muzete byt dotazani 
na kod verze firmwaru. 


Nazev tiostitele 


Nazev TCP/IP ktery zarizeni pfifadil instalacni software. Ve vychozim 
nastaveni jsou to pismena HP nasledovana poslednimi sesti cislicemi 
adresy MAC. 
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Dodatek a 



(pokracovani) 



Adresa IP 



Maska podsite 



Vychozi brana 



Zdroj konfigurace 



Server DNS 



mDNS 



Tato adresa jednoznacne identifikuje zafizeni v siti. Adresy IP se pfifazuji 
dynamicky pomoci protokolu DHCP nebo AutolP. Je take mozne nastavit 
statickou adresu IP, toto resenf se vsak nedoporucuje. 

Poznamka Rucnl pfifazeni neplatne adresy IP v prubehu instalace 

zpusobi, ze pro slfove komponenty nebude zaffzeni HP all-in- 
one viditelne. 



Podsft'je adresa IP, kterou pfirazuje Instalacnf software za ucelem 
vytvofenf daisi site jako soucasti vetsf site. Podsite jsou specifikovany 
pomoci masky podsite. Tato maska urcuje, ktere bity adresy IP zafizeni 
HP all-in-one identifikuji sit' a podsit' a ktere bity identifikuji samotne 
zafizeni. 

Poznamka Doporucuje se, aby zafizeni HP all-in-one a pocitace, ktere 
toto zafizeni vyuzivaji, byly umisteny ve stejne podsiti. 

Uzel V siti, ktery slouzi jako vstup do daIsi site. Uzel muze byt v tomto 
pfipade pocitac nebo nejake jine zafizeni. 

Poznamka Adresu vychozi brany pfifazuje instalacni software. 



Protokol, ktery se pouziva k pfifazeni adresy IP zafizeni HP all-in-one: 

• AutolP: Konfiguracni parametry automaticky urci instalacni software. 

• DHCP: Konfiguracni parametry dodava server DHCP (protokol 
dynamicke konfigurace hostitele) v siti. V malych sitich to muze byt 
smerovac. 

• Rucne: Konfiguracni parametry, napfiklad staticka adresa IP, se 
nastavuji rucne. 

• Neurceno: Rezim pouzity pfi inicializaci zafizeni HP all-in-one. 



Pfi 



Adresa IP sluzby DNS (sluzba pro pojmenovani domen) pro danou sit' 
praci s webem nebo zasilani zpravy elektronickou postou se pouziva 
nazev domeny. Pfiklad: adresa URL http://www.hp.com obsahuje nazev 
domeny hp.com. Sluzba DNS na Internetu pfelozi nazev domeny jako 
adresu IP. Zafizeni pouzivaji adresy IP pro vzajemne odkazovani. 

• Adresa IP: Adresa IP serveru pro pojmenovani domen. 

• Neurceno: Adresa IP neni zadana nebo probiha inicializace zafizeni 

Poznamka Zkontrolujte, zda je na strance s konfiguraci site uvedena 
adresa IP pro sluzbu DNS. Pokud neni uvedena zadna 
adresa, zjistete adresu IP pro sluzbu DNS u poskytovatele 
internetovych sluzeb (ISP). Adresa IP pro sluzbu DNS je 
nutna k pouziti sluzby HP Instant Share ze zafizeni a Ize ji 
zadat pomoci zabudovaneho weboveho serveru. 



Funkce Rendezvous se pouziva v mistnich a ad hoc sitich, ktere 
nepouzivaji centraini servery DNS. Pro sluzby spojene s nazvy pouziva 
Rendezvous alternativu k DNS, ktera se nazyva mDNS. 

Pomoci sluzby mDNS muze pocitac najit a pouzivat jakekoli zafizeni 
HP all-in-one, ktere je pfipojeno k mistni siti. Rovnez muze pracovat s 
kterymkoli zafizenim na siti, jez ma aktivovan Ethernet. 
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(pokracovani) 



Heslo 
spravce 


Stav hesia spravce pro zabudovany webovy server: 

• Nastaveno: Heslo bylo urceno. Musite zadat heslo, aby bylo mozne 
provest zmeny parametru zabudovaneho weboveho serveru. 

• Nenastaveno: Nebylo nastaveno zadne heslo. Heslo neni nutne k 
provedeni zmen parametru zabudovaneho weboveho serveru. 


KonfiguracG 


Rychlost, kterou jsou pfenasena data v siti: 


pfipojeni 


• 


802.11b: pro bezdratovou sit', 




• 


10TX-Full: pro kabelovou sff, 




• 


10TX-Half: pro kabelovou sit'. 




• 


100TX-Full: pro kabelovou sit'. 




• 


100TX-Half: pro kabelovou sit'. 




• 


Zadny: sit'je neaktivni. 



Nastaveni bezdratove sfte 

Nasledujici tabulka popisuje nastaveni bezdratove site tak, jak jsou zobrazena na strance s 
konfiguraci site. 



Parametr 


Popis 


OlaV 

bezdratoveho 
pi'ipojeni 


• Pfipojeno: zafizeni HP all-in-one je pripojeno k bezdratove siti LAN a 
pripojeni je funkcni. 

• Odpojeno: zarizeni HP all-in-one neni pi'ipojeno k bezdratove siti 
LAN kvuli nespravnemu nastaveni (napfiklad nespravny klic WEP) 
nebo je zarizeni HP all-in-one mimo dosah. 

• Vypnuto: radiovy rezim je vypnuty nebo je zapojen kabel Ethernet. 

• INcIZe pOUZII. LcllLU pdrdlllcLI be [Id LclUU Lyp bILc llcVZLdllUJc. 


Rezim 
komunikace 


Sit'ova struktura IEEE 802.1 1 , kde zafizeni nebo stanice navzajem 
komunikuji: 

• Infrastruktura: Zarizeni HP all-in-one komunikuje s dalsimi sifovymi 
zafizenimi pfes bezdratovy pristupovy bod, jako je napfiklad 
bezdratovy smerovac nebo zakladni stanice. 

• ad hoc: Zafizeni HP all-in-one komunikuje pfimo s kazdym zafizenim 
v siti. Neni pouzit zadny bezdratovy pfistupovy bod. Tato sit' se 
nazyva take peer-to-peer. V sitich Macintosh se rezim ad hoc nazyva 
rezimem mezi pocitaci. 

• Neize pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 


Nazev site 
(SSID) 


Identifikator servisni sady. Jednoznacny identifikator (nejvyse 32 znaku), 
ktery odiisuje jednu bezdratovou mistni sit' (WLAN) od jine. SSID se 
oznacuje take pojmem "nazev site". Jedna se o nazev site, do niz je 
pfipojeno zafizeni HP all-in-one. 


Sila signalu (1-5) 


Pfenosovy nebo navratovy signal odstupnovany od 1 do 5: 

• 5: Vyborny 

• 4: Dobry 

• 3: Dostatecny 

• 2: Spatny 

• 1 : Okrajovy 





D 




(D 




S! 




3 




o' 




tD 




■a 


o 


o 


nfi 


loz 


(Q 


(D 


C 


7r 


u 


3 


o 


D) 




in 








— 1 




D>. 




3 




O 




(D 




in 



Pruvodce pi'ipojenini k siti zar'izeni HP all-in-one 



55 



Dodatek a 



(pokracovani) 



Kanal 



Typ overovani 



Zadny signal: V siti nebyl zjisten zadny signal. 

Neize pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 



Cfslo kanalu, ktery se prave pouzfva pro bezdratovou komunikaci. To 
zaiezf na pouzfvane sfti a muze se lisit od pozadovaneho cfsia kanalu. 
Tato hodnota lezf v rozmezf od 1 do 14; jednotlive zeme a oblasti mohou 
rozsah schvalenych kanalu omezovat. 

• <cislo>: Hodnota od 1 do 14, podle zeme/oblasti. 

• Zadny: Nepouzfva se zadny kanal. 

• NeIze pouzit: sft' WLAN je neaktivni nebo se tento parametr na tento 
typ site nevztahuje. 

Poznamka Pokud nenf v rezimu ad hoc mozne prijimat nebo odesflat 

data mezi pocftacem a zaffzenim HP all-in-one, zkontrolujte, 
zda pouzfvate v pocftaci a na zarfzeni HP all-in-one stejny 
komunikacni kanal. V rezimu infrastruktury je kanal urcen 
pristupovym bodem. 



Pouzity typ ovefovanf: 

• Zadny: nenf pouzito zadne overovani. 

• Otevi'eny system (rezim ad hoc a infrastruktura): Bez overovani. 

• Shared Key (Sdileny klic) (pouze infrastruktura): Vyzaduje se klic 
WEP. 

• WPA-PSK (pouze infrastruktura): WPA s pfedbezne sdilenym klicem 

• NeIze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 

V procesu overovani se ovefuje identita uzivatele nebo zarizeni pred 
udelenfm pristupu do site, aby pro neopravnene uzivatele bylo obtiznejsi 
dostat se k sit'ovym zdrojum. Tato metoda zabezpeceni je v bezdratovych 
sitich obvykla. 

Sit' pouzivajici ovei'ovani typu Otevfeny system nekontroluje uzivatele site 
podle jejich identity. Pfistup ze site muze mit kterykoliv uzivatel pracujici v 
bezdratovem rezimu. Tato sit' vsak muze pouzivat kodovani WEP (Wired 
Equivalent Privacy), ktere zajist'uje prvni uroven zabezpeceni proti 
nahodnym nezadoucim uzivatelum. 

Sit' pouzivajici overovani typu Shared Key (Sdileny klic) poskytuje vyssi 
uroven zabezpeceni tim, ze pozaduje, aby se uzivatele nebo zarizeni 
identifikovali pomoci statickeho klice (hexadecimaini nebo alfanumericky 
i'etezec). Kazdy uzivatel nebo zai'izeni v siti pouziva stejny klic. Kodovani 
WEP se pouziva spolu s overovanim pomoci sdileneho klice, pi'icemz 
stejny klic se pouziva jak pro overovani, tak pro kodovani. 

Sit' pouzivajici ovei'ovani na zaklade serveru (WPA-PSK) poskytuje 
vyrazne vetsi zabezpeceni. Podporuje ji vetsina bezdratovych pfistupovych 
bodu a bezdratovych smerovacu. Pristupovy bod nebo smerovac pred 
povolenim pristupu na sit ovei'uje identitu uzivatele nebo zai'izeni, ktere o 
tento pfistup zada. Ovefovaci server muze pouzivat nekolik ruznych 
ovefovacich protokolu. 

Poznamka Ovefeni sdilenym klicem a WPA-PSK Ize zadat pouze 
prostfednictvim zabudovaneho weboveho serveru. 
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(pokracovani' 



Ruzne 



Sifrovani 



Hardwarova 
adresa 
pfistupoveho 
bodu 



Typ kodovani pouzivany v siti: 

• Zadny: Nepouziva se zadne sifrovani. 

• 64bitove WEP: Pouziva se klic WEP s 5 znaky nebo 10 
hexadecimalnimi cislicemi. 

• 128bitove WEP: Pouziva se klic WEP s 13 znaky nebo 26 
hexadecimalnimi cislicemi. 

• WPA-AES: Pouziva se sifrovani AES (Advanced Encryption 
Standard). Jedna se o sifrovaci algoritmus pouzivany americkymi 
vladnimi agenturami k zabezpeceni citlivych, ale neutajovanych 
materialu. 

• WPA-TKIP: Pouziva se pokrocily sifrovaci protokol TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol). 

• Automaticky: Pouziva se sifrovani AES nebo TKIP. 

• Neize pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 

WEP poskytuje zabezpeceni pomoci kodovani dat na radiovych vinach tak, 
ze data jsou chranena a vysilana z jednoho koncoveho bodu na druhy. 
Tato metoda zabezpeceni je v bezdratovych sitich obvykla. 

Hardwarova adresa pfistupoveho bodu v siti, kam je zafizeni HP all-in-one 
pfipojeno: 

• <Adresa MAC>: jednoznacna hardwarova adresa IVIAC (media 
access control) pfistupoveho bodu. 

• NeIze pouzit: tento parametr se na tento typ site nevztahuje. 
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Nasledujici tabulka uvadi udaje o pfenosu dat a informace o pfijmu tak, jak jsou zobrazeny na 
strance s konfiguraci site. 



Parametr 


Popis 


Celkem vyslano 
paketu 


Pocet paketu vyslanych zafizenim HP all-in-one bez chyby od okamziku 
zapnuti. Citac se vynuluje po vypnuti zafizeni HP all-in-one. Pfi zasilani 
zpravy pomoci site s pfepinanim paketu se zprava rozcleni na pakety. 
Kazdy paket obsahuje cilovou adresu a data. 


Celkem pfijato 
paketu 


Pocet paketu pfijatych zafizenim HP all-in-one bez chyby od okamziku 
zapnuti. Citac se vynuluje po vypnuti zafizeni HP all-in-one. 



Pruvodce pi'ipojenim k siti zar'izeni HP all-in-one 



57 



Dodatek a 



58 



|3 Slovnicek 



802.1 lb nebo g Signalizacni protokoly pro bezdratove site. Protokol 802.1 1g je novejsi a 
poskytuje pokrocilejsi funkce. 

pfistupovy bod Pfistupovy bod, oznacovany take jako bezdratovy smerovac, poskytuje 

zarizeni HP all-in-one a dalsim prvkum site zabezpecene a flexibiini 
pi'ipojeni. Bezdratova sit' s pristupovym bodem se nazyva sit' s 
infrastrukturou. 

ad hoc Bezdratova sit', ktera nepouziva pfistupovy bod. 

ASCII Americky normalizovany kod pro vymenu informaci (American Standard 

Code for Information Interchange). Norma pro cisia pouzivana pocitaci k 
reprezentaci vsech malych a velkych pismen latinky, cisel, interpunkce 
atd. 

ovefovani IVIetoda zabezpeceni site, kterou je overovana identita uzivatele nebo 

zarizeni pi'ed udelenim pristupu do site, aby pro neopravnene uzivatele 
bylo obtiznejsi pfistupovat k sit'ovym prostfedkum. Tato metoda 
zabezpeceni je v bezdratovych sitich obvykla. 

autolP Funkce instalacniho softwaru, ktera urcuje konfiguracni parametry 

zarizeni v siti. 

DHCP Dynamicky protokol konfigurace hostitele (Dynamic Host Configuration 

Protocol). Server V siti, ktery poskytuje konfiguracni parametry 
zafizenim v siti. V malych sitich to muze byt smerovac. 

DNS Sluzba nazvu domen (Domain Name Service). Pi'i praci s webem nebo 

zasilani zpravy elektronickou postou se pouziva nazev domeny. Pfiklad: 
adresa URL http://www.hp.com obsahuje nazev domeny hp.com. 
Sluzba DNS na Internetu pi'elozi nazev domeny jako adresu IP. Zarizeni 
pouzivaji adresy IP pro vzajemne odkazovani. 

DNS-SD Viz DNS. Zkratka SD znamena Service Discovery (zjist'ovani sluzeb). 

Jedna se o soucast protokolu vyvinuteho spolecnosti Apple, ktery 
umoznuje automaticke zjist'ovani pocitacu, zarizeni a sluzeb v sitich IP. 

DSL Digitaini ucastnicka linka (Digital Subscriber Line). Vysokorychlostni 

pfipojeni k Internetu. 

Ethernet Nejrozsifenejsi technologie mistnich siti umoznujici propojit pocitace 

pomoci medenych kabelii. 

Kabel Ethernet Kabel pouzivany k propojeni prvkii site v kabelove siti. Kabel CAT-5 

Ethernet se take oznacuje jako hiadky kabel. Pi'i pouziti kabelu Ethernet 
musi byt prvky site pfipojeny ke smerovaci. Kabel Ethernet pouziva 
konektor RJ-45. 

EWS Zabudovany webovy server Nastroj zaiozeny na prohlizeci, ktery nabizi 

jednoduchou moznost spravy zarizeni HP all-in-one. Muzete sledovat 
stav zarizeni, konfigurovat parametry pripojeni zarizeni HP all-in-one k 
siti a ziskat pristup k funkcim zarizeni HP all-in-one. Daisi informace 
uvadi tema Pouziti zabudovaneho weboveho serveru. 
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Dodatek b 



(pokracovani) 
HEX 

rozbocovac 



adresa IP 



infrastruktura 



adresa MAC 



NIC 



konektor RJ-45 



SSID: 



smerovac 



prepinac 



klic WEP 

heslo nebo klic 
WPA 



Hexadecimalni. Sestnactkova ciselna soustava, ktera pouzfva cislice 
0-9 a pismena A-F. 

Rozbocovac, ktery se jiz v modernich domacich sitich prills nepouziva, 
pi'ijima signaly z jednotllvych pocitacu a zasila je vsem ostatnim 
pocitacum pi'ipojenym k rozbocovac!. Rozbocovace jsou pasivni; ostatni 
zarizeni v siti se pi'ipojuji k rozbocovaci, aby spolu mohia komunlkovat. 
Rozbocovac sit' neridi. 

Cislo, ktere jednoznacne Identlflkuje zarizeni v siti. Adresy IP se 
pi'irazuji dynamicky pomoci protokolu DHCP nebo AutolP. Je take 
mozne nastavit statickou adresu IP, toto reseni se vsak nedoporucuje. 

Sif s infrastrukturou pouziva k pfipojeni prvku site smerovac, pi'epinac 
nebo pfistupovy bod. 

Adresa MAC (Media Access Control), ktera jednoznacne identifikuje 
zarizeni HP all-in-one. Jedna se o jedinecne dvanactimistne 
identifikacni cislo pi'ifazene sit'ovemu hardwaru pro ucely jeiio 
identifikace. Zadne dva hardwarove prvky nemaji stejnou adresu MAC. 

Sifova karta (Network Interface Card). Karta v pocitaci zajist'ujici 
pi'ipojeni Ethernet, aby bylo mozne pi'ipojit pocitac k siti. 

Konektor na obou koncich kabelu Ethernet. Trebaze standardni 
konektory kabelu Ethernet (konektory RJ-45) se vzhledem podobaji 
konektorum telefonnich kabelu, neize je navzajem zamenovat. Konektor 
RJ-45 je sirsi a tlustsi a ma vzdy na konci 8 kontaktu. Telefonni 
konektor ma 2 az 6 kontaktu. 

Identifikator servisni sady. Jednoznacny identifikator (nejvyse 32 
znaku), ktery odiisuje jednu bezdratovou mistni sit' (WLAN) od jine. 
SSID se oznacuje take pojmem "nazev site". Jedna se o nazev site, do 
niz je pi'ipojeno zarizeni HP all-in-one. 

Smerovac pfedstavuje most mezi dvema nebo vice sitemi. Smerovac 
muze pfipojit sit' k Internetu, umoznuje propojit dve site a obe pripojit k 
Internetu a umoznuje take zabezpecit site pomoci bezpecnostnich 
nastroju firewall a pfii'azovat dynamicke adresy. Smerovac muze rovnez 
pfevzit funkci brany, zatimco prepinac tuto funkci zastoupit nemuze. 

Prepinac umoznuje nekolika uzivatelum soucasne zasilat informace 
prostrednictvim site, aniz by se jednotlivi ucastnici v siti zpomalovali. 
Prepinace rovnez umoznuji ruznym uzlum v siti (propojovaci bod site, 
obvykle pocitac) komunikovat navzajem pi'imo. 

Heslo pro sifrovani WEP (Wired Equivalent Privacy), ktere poskytuje 
prvni urovefi zabezpeceni proti nahodnym nezadoucim uzivatelum. 

Heslo pro pristup chraneny sifrovanim Wi-Fi. Klic ma deiku 8 az 63 
znaku vcetne mezer. Sifrovani WPA poskytuje zabezpeceni ovei'enim 
identity uzivatele nebo zarizeni pred udelenim pfistupu k siti, aby pro 
neopravnene uzivatele bylo obtiznejsi pi'istupovat k sit'ovym 
prostfedkum. Tato metoda zabezpeceni je v bezdratovych sitich obvykla. 
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